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TECHNICKA ZPRAVA
Uvodem:

Tato dokumentace resi navrh zafizeni na vytapéni v pristavovaném a upravovaném stavajicim
objektu. Stavajici objekt se z pohledu vytapéni skldda z nékolika samostatnych ¢asti. Tento projekt
se zabyvda navrhem zaftizeni na vytapéni pouze v pristavbé objektu a v upravované casti 2.NP.
Zdrojem tepla v objektu pro resené ¢asti objektu je navrzeno jeden zdroj tepla — plynovy
kondenzacni kotel.

Vychozi podklady:

Stavebni vykresova dokumentace ve formatu *.dwg ve stavu k 09/2013.
Konsultace s projektantem stavebni ¢asti.

CSN EN 12 831:2005 - Tepelné soustavy v budovéch - Vypctet tepelného vykonu.
CSN 06 0310:2006 - Ustfedni vytapéni — Projektovani a montaz.

CSN 06 0320:2006 - Ohfivani uzitkové vody — Navrhovani a projektovéni.

CSN 73 0540:2007 - Tepelna ochrana budov.

CSN EN 12828 - Otopné soustavy v budovach - Navrh teplovodni otopné soustavy.
CSN EN 12831 - Otopné soustavy v budovach - Vypottova metoda tepelné ztraty.
CSN 06 0310:2006 - Ustfedni vytapéni - Projektovani a montas.

CSN EN 12098 - Regulace otopnych soustav.

CSN 06 0830:2006 - Tepelné soustavy v budovdch - Zabezpetovaci zafizeni.

CSN EN 1443:2004 - Kominy - Vieobecné pozadavky.

CSN 73 4201:2008 - Kominy a koufovody - Navrhovéni, provadéni a pripojovani spotiebicl paliv.
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CSN 07 0703:2005 - Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

CSN 69 0012 - Tlakové nadoby stabilni.

Nafizeni vlady €. 25/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na u¢innost novych
teplovodnich kotll spalujicich kapalna nebo plynna paliva.

Nafizeni vlady ¢.502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci, novela¢.
88/2004 Sb. a novela nafizeni vlady ¢.88/2004 Sb.

Nafizeni vlady €. 352/2002 Sb., kterym se stanovi emisni limity a dal$i podminky provozovani
spalovacich stacionarnich zdroji znecistovani ovzdusi.

Vyhlaska €. 441/2012 Sb. o stanoveni minimalni G¢innosti uZiti energie pfi vyrobé elektfiny a
tepelné energie.

Vyhlaska ¢. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti (¢innosti uZiti energie pfi rozvodu tepelné
energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu.

Vyhlaska ¢. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné
ukazatele spotreby tepelné energie pro vytdpéni a pro pripravu teplé vody a poZadavky na
vybaveni vnitinich tepelnych zatizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku tepelné energie
konec¢nym spotrebitelim.

Vyhlaska ¢. 148/2007 Sb. o energetické narocnosti budov.

Vyhlaska ¢. 78/2013 Sb.o energetické narocnosti budov.

Novela zdkona ¢. 318/2012 Sh. Zakon, kterym se méni zakon ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni
energii, ve znéni pozdéjsich predpist.

Tepelné technicka ¢ast:

Tepelné ztraty objektu byly vypocteny dle CSN EN 12831:2005 pro venkovni vypotovou teplotu -
13°C. Teploty ve vytapénych a nevytapénych mistnostech byly voleny dle €SN EN 12831 a dle
pozadavk( architekta. Tepelné odpory stavebnich konstrukci byly posuzovany dle CSN 73
0540:2002.

Vypocet byl proveden s predpokladem, Ze skladby posuzovanych konstrukci budou provedeny dle
projektu stavebni ¢asti (stav k 06.2013).

Dale se predpoklada v maximalni mozné mife omezeni veskerych liniovych i bodovych tepelnych
mostQ.

Pozndmka:

Oznaceni mistnosti se mdze drobné lisit od stavebni ¢asti.

Tepelné ztrata pristavby 7,8 kW
Tepelné ztrata stav.objekt 3,4 kW
Tepelné ztrata télocvicny 3,4 kW
Tepelna ztrata celkem 14,9 kW.

Rocéni potreba tepla na vytapéni 23,9 MWh/rok.
Rocéni potieba plynu na vytapéni 2 670 m3/rok.

Roéni potfeba tepla na ohrev teplé vody 7,9 MWh/rok.

Roéni plynu na ohfev TV 1 050 m3/rok.
Rocéni potreba tepla celkem 31,8 MWh/rok.
Rocéni potieba plynu celkem 3720 m3/rok.




Zdroj tepla:

Jako zdroj tepla pro RD je navrzen plynovy kondenzatni kotel Buderus Logamax Plus GB172-24
T150S s modulaénim vykonem cca 7,3-23,6kW; Tepelny prikon 23,1 kW. Kotel bude svym vykonem
pokryvat potfebu objektu na vytapéni a na ohrev teplé vody. Kotel ma vestavény zdsobnikovy
ohtivac teplé vody s vrstvenym ukladanim teplé vody o objemu 148I.

Navrzeny kotel spliiuje neprisnéjsi limity koncentraci Skodlivin — Tfidu NOx 5.

Kotel bude osazen v rohu technické mistnosti. Napojeni kotle na otopny systém bude podkladi od
vyrobce kotle. Napousténi soustavy bude provadéno pres napoustéci ventil.

Podle ustanoveni § 9 pro otopna zarizeni musi byt zafizeni jedenkrate v roce podrobeno technické
udrzbé a podle potreby vycisténo. Zaroven musi byt celkové zafizeni prezkouseno na bezchybnost
funkci a zjisténé nedostatky odstranény. Provozovateli zafizeni doporucujeme uzavrit smlouvu s
odbornou servisni firmou. Pravidelna udrzba je predpokladem bezpec¢ného a hospodarného
provozu.

Pfipojeni elektrickeé sité:

Sitovy kabel s min. prafezem 3 x 1,5 mm?, musi byt v Logamax plus GB172 pfipojen do svorkovnice
pripojovaci skfiné. Sitové napéti musi ¢init 230 VAC, 50 Hz. Na pfivodu proudu musi byt
instalovano oddéleni (jiSténi LS jisti¢ 10 A, typ B, s minimalni vzdalenosti rozepnuti kontaktl 3
mm).

Pfipojeni elektrické sité smi byt provedeno pouze autorizovanou, odbornou firmou! Hi
elektroinstalaci musi byt respektovana ustanoveni predpist CSN a VDE, musi byt respektovény
smérnice dodavatele elektrické energie.

Schéma pripojeni kotle:
Viz montazni podklady vyrobce:
Pripojeni privodu plynu:

Napojeni kotle na rozvod NTL plynu bude provedeno pomoci kulového uzdweru s termopojistkou,
ktery je soucasti pripojovaci sady Buderus.

Pripojeni odvodu kondenzadtu:




Aby kondenzat nachazejici se v potrubi pro odvod spalin mohl g‘es kondenzacni kotel odtékat, je
tfeba potrubi odvodu spalin v prostoru umisténi instalovat s mirnym naklonem 5%. Dile je tfeba
zajistit, aby odpadni potrubi bylo predepsanym zplsobem vétrané a aby volné ustilo do

odtokového trychtyre se sifonem, aby nedoslo k odsavani zapachového uzavéru a aby bylo
znemoznéno hromadéni kondenzatu v kotli.

Venkovni Cidlo:

Venkovni ¢idlo nainstalujte na nejchladnéj$i zed domu (obvykle severni sténa). Cidlo nesmi byt
vystaveno primému slunecnimu zareni. Umistéte ho prednostné ve stfedu domu, nejméné 2,5 m
nad zemi. Cidlo nesmi byt umisténo nad okny, dvefmi, ventilacemi nebo jinymi zdroji tepla, pod
balkény nebo stie$nimi okapy. Cidlo se nesmi pfebarvovat. Piivod ke kotli provedte vodi¢em o
prafezu min. 2 x 1 mm? (do 80 m). Pfed kotlem ponechejte volny konec délky 1m.

Ochrana proti elektro korozi:

K zamezeni vnitfni koroze vlivem plsobeni rozdilného elektrického potencidlu pouzitych kowi a k
zabranéni tvorby bakterii pridejte do systému UT inhibitor koroze Multiprotect v pozadovaném
pomeéru. Davkovani dle otopné soustavy: radiatorovy 1:100, podlahovy 1:50, kombinovany 1:50.
Upozornéni:

Podle ustanoveni § 9 pro otopna zarizeni musi byt zafizeni jedenkrate v roce podrobeno technické
udrzbé a podle potreby vycisténo. Zaroven musi byt celkové zafizeni prezkouseno na bezchybnost
funkci a zjisténé nedostatky odstranény. Provozovateli zafizeni doporucujeme uzavrit smlouvu s
odbornou servisni firmou. Pravidelna udrzba je predpokladem bezpecného a hospodarného
provozu.

Regulace zdroje tepla:

Pro ovladani topného vykonu zdroje tepla v objektu je navrzena ekvitermni regulace RC35fizend
venkovni teplotou s venkovnim ¢idlem a prostorovymi pristroji RC20.

Cidlo snimani venkovni teploty musi byt umisténo tak, aby mohlo snimat venkovni teplotu bez
ovlivnéni. Toto snimaci ¢idlo musi byt vzdy umisténo na severni strané objektu. Osazeni a umisténi
¢idla bude provedenou v souladu doporutenimi vyrobce zatizeni!

Regulace bude ovladat nasledujici topné okruhy:

e Vétev ,Pristavba OT nesmésovany okruh téles, 55/40°C.(HS 24/4E+); RC32.
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e Vétev ,Pfistavba podl.” smés.okruh podlahovky 45/38°C. (HSM15E+).
e Veétev ,stav.objekt” smé$.okruh téles, 55/40°C. (HSM15E+); bezdr.termostat RC20RF.
e Vétev ,télocvicna” smé$.okruh téles, 55/40°C. (HSM15E+); bezdr.termostat RC20RF.

Je navrzeno provedeni jednotlivych okruhl z rychlomontdaznich skupin od fy Buderus. Sady bude
v provedeni EMS inside s vestavénym smésovacim modulem.

Ohfev teplé vody:

Pro ohrev teplé vody je navrzen véstavény vrstveny zasobnik teplé vody o objemu 148l. Zasobnik
je umistén v kotli. Pfipojeni zasobniku na pitnou vodu bude provedeno pres zabezpecovaci
soustavu — viz ZTIl. Obéh teplé vody bude zajistén cirkulacnim cerpadlem — viz ZTI.

Systém vytadpéni:

Systém vytdpéni je navrzen nizkoteplotni dvoutrubkovy s nucenym obéhem topného média.
Obéh topného média na topnych okruzich bude zajisttno pomoci Uspornych obéhovych ¢erpadel
s fr.ménicem s certifikaci A+ typu Alpha2.

Otopna plocha — otopna télesa:

Deskova télesa-Radik PLAN VK:

Ve vybranych mistnostech jsou navrzena ocelova deskova télesa Radik typ PLAN VK s hladkou Celni
deskou se spodnim pripojenim. Pfipojeni téles bude provedeno pres H Sroubeni RLV-K. Télesa
budou osazena termostatickou hlavici Heimeier typ DX v barvé shodné s barvou télesa.

Napojeni otopnych téles bude provedeno vyhradné ze stény. Pfed realizaci je nutné ovérit
pozadované vyskové a dispozi¢ni osazeni otopnych téles a skutecné provedeni vysek parapet( a
rozméru nik.

Pozice téles mohou byt upfesnény architektem pfimo na stavbé.

Barva otopného télesa mliZze byt upravena v navrhu interiéru.

Pfipojeni télesa bude provedeno ze stény pres montazni jednotku (blok) pro pripojeni téles VK.

Koupelnova télesa:

V koupelndch jsou navrzena déle trubkova télesa od fy Korado typ Koralux Linear Classic — M se
spodnim stfedovym pfipojenim. Osazeni téles bude provedeno na sténu.

Napojeni koupelnovych téles je navrzeno pomoci designové rady exklusivni fady pro koupelnova
télesa typ Danfoss VHX-DUO. Napojeni télesa bude vzdy provedeno ptimo ze stény — nikoli z
podlahy.

Osazovani vsech typl otopnych téles bude provadéno v koordinaci se stavebnimi pracemi.
Vsechna télesa budou osazeny designovou term.hlavici.

Barva otopného télesa mliZze byt upravena v navrhu interiéru.

Otopna plocha - Podlahové vytapéni:

Zdkladni technické udaje:

Jedna se o podlahové vytapéni navrzené z materiald firmy arnema (Giacomini). Vytapéni
pozadovanych mist je zajisténo pomoci plastovych trubnich hadd v podlaze. Potrubi je navrZeno
Gia R999 s kyslikovou bariérou, rozmér 18x2mm. Otopné hady jsou v podlaze uchyceny do
systémovych desek Gia R982Q typ T50-h37 s rozteci 50mm a vyskou 37mm (vSude), které zaroven
slouzi spolu s podkladni izolaci jako izolace proti Uniku tepla nezadoucim snérem.




Pfipadné spoje potrubi jsou feSeny mosaznymi spojovacimi fitinkami. Fitinky, které

budou zabetonovany pred betonazi obaleny ochranou paskou. Pozadavkem projektu je provedeni
vSech smycek z jednoho kusu potrubi.

Soucasti systému je také rozdélovac a sbérac. Navrzen je typ rozdélovace bez priitokomérnych
ventill, ktery bude vybaven teploméry na kazdé smycce. Dale také prislusnych poc¢tem adaptér
na potrubi.

Pti dokoncovani podlahy je nutno dbat na minimalni 5cm vrstvu kryciho betonu (mize se lisit dle
typu mazaniny). Do kryciho betonu je nutno dodat také plastifikator, ktery zabezpeci dokonaly styk
betonu s potrubim (mUze se lisit dle typu mazaniny, u samonivela¢nich mazanin se plastifikator
nepridava). Po obvodu vytdpénych mistnosti a v dilatacnich sparédch je pred zabetonovanim nutno
pfipevnit polyetylénovy dilatacni pds, ktery ma zachytit pripadné dilataéni posuny. Potrubi
prochdzejici zdmi, dilatanimi sparami atd. musi byt opatfeno chranickou z vrubované PE trubky.

Regulace podlahového vytdpéni:

Regulace teploty otopné vody je fizena kotlovou (regulaci zdroje tepla) regulaci v zavislosti na
venkovni teploté. Pro moznost doregulace jednotlivych podlahovych smycek je navrzen rozdélovac
s regulacnimi ventily. V pfipadé zajmu je mozné vybavit jednotlivé smycky termopohony v
provedeni (230V, bez proudu oteweno), které mohou byt ovladany prostorovymi termostaty v
jednotlivych mistnostech. Nadrfazend regulace neni v tomto projektu resena.

Pohoda prostredi:

Pocit pfijemného tepla od podlahy spolu s témér idealnim rozlozenim teploty ve vytapéné
mistnosti jsou ve srovndni s jinymi vytapécimi systémy velkou prednosti podlahového vytapéni.
IdedlIni je vytapéni s takovym rozlozenim teplot v mistnosti, kdy v oblasti hlavy stojiciho ¢lovéka je
teplota vzduchu cca o 2-3°C nizéi neZ u nohou. P¥i horizontalnim pribéhu od venkovni stény k
vnitfni, by se méla ve vSech rovinach drzet konstantni teplota vzduchu. Tomu se nejvice pfiblizuje
podlahové vytdpéni. Z hlediska zdravotné nezavadného prostredi je vyznamna vyssi relativni
vlhkost vzduchu odpovidajici nizsi teploté ovzdusi pti stejné tepelné pohodé. Podlahové vytapéni
nevytvati proudéni vzduchu, nedochazi tak k vifeni prachu.

Charakteristické vlastnosti:

Velka teplotni setrvacnost podlahového vytapéni spolu s dobrymi tepelné izolaénimi vlastnostmi
objektu zabezpecuji teplotni stabilitu prostoru. Ta ale znemoaiuje reagovat na kratkodobé vykyvy
teplot automatickou rychlou zménou vykonu. V praxi se uvazuje s tepelnou setrvacnosti 2 - 3
hodiny. Podlahové vytapéni ma vyraznou samoregulacni schopnost vyplyvajici z malého rozdilu
mezi povrchovou teplotou podlahy a teplotou prostoru.

Uspory tepla:

Snizeni teploty o 2-3°C, jak vyplyva z predeglého textu, znamena Usporu energie potfebné pro
vytapéni o 12-18 %. Snizeni teploty v prostoru o 1°C znamend dsporu energie o cca 6%.

Uspory prostoru:

Prostory vytapéné podlahovym vytapénim jsou bez rusivé pasobicich otopnych téles a rozvodu k
nim. UzZitnd plocha se tak zvétsuje.

Stavebni pfipravenost:

e vycistit a uklidit plochy uréené pro podlahové vytapéni




e zajistit rovinnost plochy pro kladeni tepelné izolace v souladu s celkovym vahorysem podlazi
+0,000 m

e pfi osazovani dvernich zarubni a parapetl je nutné respektovat pozadovanou konstrukéni
vySku podlahového vytapéni dle umisténi mistnosti

e provést omitky na sténach a prickach

e zabezpedit volné prichody pod prahy dvefi nebo pres zed pro topné trubky s chranickami

e vysekat prostupy pro privodni potrubi k rozdélovaci

e v predstihu osadit skririky rozdélovacu

Tepelnd izolace:

Je nutné pouzit materidl s nizkou stlacitelnosti. Tepelny odpor izolace by mél odpovidat umisténi
mistnosti, aby se zabranilo prostupu tepla smérem dold. Tloustky a typ izolaci je navrien ve
stavebni ¢asti. Pred realizaci je nutné ovérit vSechny skladby v podlaze — zajisti dodavatel UT v
koordinaci s dodavatelem stavebni ¢asti.

Dilatace topnych ploch:

Dodavatel je povinen zajistit na stavbé presné vymeéreni dilatacnich spar s ohledem na rozméry
podlahové krytiny. Doporucuje se jejich fixace k pevnym bodim a pro pravy uhel pouzit nivelacni
pfistroj.

Dilatacni pasky se kladou podél vsech stén, pilifli a mezi jednotlivymi otopnymi plochami.
Jednotlivé segmenty nesmi byt vétsi nez 40me, pricemz jedna strana by neméla byt delSinez 8 m a
pomér stran by mél byt mensi nez 1:2.

Pfi provadéni dilatace mezi otopnymi plochami je treba pfihlizet k naslapné vrstvé. Dilatacni spara
musi byt pfiznana v celé vysce podlahové konstrukce, spara mezi dlazbou se vyplni trvale
plastickym tmelem.

K oddilatovani celk(l mezi sebou se doporucuji pasky polystyrenu tloustky 20 mm, vhodnym
reSenim jsou pasy z polyuretanové pény tl. 10 mm. K dilatacim ke sténam doporucuji pouzit
dilata¢ni pasky Mirelon s LDPE félii se samolepem.

Podlahové krytiny:

Specifikace podlahovych krytin je provedena ve stavebni&asti. Cast UT tuto specifikace pouze
prebira. Jednotlivé naslapné vrstvy jsou uvedeny v popisu kazdé u smycky.
Je nezbytné pouzit vyhradné krytiny vhodné pro podlahové vytapéni.

Prevzeti topného systému:

e investor nebo TDI provede prevzeti trubek po tésnostni zkousce pred vlastnim zabetonovanim.

e kontroluje se vizualné neposSkozeni trubek a ohyby. Trubky nesmi byt v ohybech nasilné
zlomeny.

e tésnost se ovéfuje vodou nebo vzduchem tak, Ze se zkouSend ¢ast systému natlakuje na
nejvyssi dovoleny pretlak uréeny v projektu (bézné cca 0,25 Mpa, maximalné 1 MPa), ktery se
narazoveé snizi na atmosféricky tlak. Po opétovném natlakovani se nesmi projevit netésnosti.
Pretlak se v systému udrzuje po dobu minimalné 30 minut. Vysledek se povazuje za vyhovuijici,
pokud se neobjevi znatelny pokles tlaku.

e pretlak v systému se udrzuje po celou dobu betondze

e po zkompletovani celé topné soustavy se provede tésnostni zkouska dle platné CSN 06 0310.
Systém se zkousi vodou na nejvyssi dovoleny pretlak uréeny v projektu. Soustava se naplini
vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni se prohlédne, pricemz se nesmi projevovat viditelné
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netésnosti. Soustava zlstane napusténd nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova
prohlidka. Vysledek zkousky se povazuje za Uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti
a nebo neprojevi-li se znatelny pokles zkusebniho pretlaku.

voda ke zkousce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50°C.

investor urci zodpovédnou osobu (firmu) za dodrzeni technologie pfi betonazi a provedeni
preventivnich opatteni na ochranu trubek pred poskozenim

investor si mUze vyzadat odborny stavebni dozor

ddle viz topna zkouska

Zdtopova zkouska

prvni zkouska muizZe byt provedena po 28 dnech po skonceni betonaze po dosaZzeni min. 75%
pevnosti

zatop musi probihat pozvolna (je nutné zabranit prudkym naristim teploty topné vody), podle
stanovené teplotni dynamiky

nejvyssi teplotni nardst topné vody za jeden den je 5°C, tomu odpovida narlst teploty podlahy
02°C

o prabéhu topné zkousky se provede zapis do montazniho deniku

pred poloZzenim podlahové krytiny je ucelné udrzovat systém 10 dni v provozu

Zdtopovd zkouska

prvni zkouska muizZe byt provedena po 28 dnech po skonéeni betonaze po dosaZzeni min. 75%
pevnosti

zatop musi probihat pozvolna (je nutné zabranit prudkym naristim teploty topné vody), podle
stanovené teplotni dynamiky

nejvyssi teplotni nardst topné vody za jeden den je 5°C, tomu odpovida narlst teploty podlahy
02°C

o prabéhu topné zkousky se provede zapis do montazniho deniku

pred poloZzenim podlahové krytiny je ucelné udrzovat systém 10 dni v provozu

Pokladdni podlahovych smycek:

Pozadovana je pokladka podlahovych smycek do spiraly - pfiklad:

(( FT _______________ Forma pokldaky spirala s integrovanou zhusténou
okrajovou zonou

Trubni vedeni:

Zdroj tepla bude zapojen dle ndvodu od vyrobce do kotlového okruhu, ktery bude napojena do
termohydraulického rozdélovace (anuloidu). Za anuloidem bude pfipojen kombinovany rozdélovac
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a sbérac. Mezi anuloidem a kotlem na vratném potrubi bude pfipojena expanze a vodni filtr. Filtr
je navrzen v nadstandardnim provedeni s barlkou s moznosti proplachu za provozu.

Z rozdélovace bude potrubi vedeno do podlah v pfizemi v patre. V jednotlivych podlazich bude
potrubi vedeno v podlaze ve vrstvé tepelné izolace.

Odskoky stoupaciho potrubi nemusi byt zakresleny spravné nebo presné. Nutné bude ovéreni
vedeni potrubi pfimo na stavbé - ovéri dodavatel. Potrubi bude vypousténo vypoustécimi ventily a
odvzdusnéno automatickymi odvzdusnovaci a odvzdusiovacimi ventily na télesech.

Pti prachodu potrubi zdmi, dilatatnimi sparami a pfi vyvodu z podlahy bude potrubi vedeno

v ochranné trubce.

Materidl rozvodu:

Potrubni rozvod od zdroje k rozdélovacdm podlahového vytapéni a k otopnym télesiim je navrzen
z Cu potrubniho systému od fy VIEGA PROFIPRESS.

Rozvody v podlahach jsou navrzeny z plastového vicevrstvého potrubi s kovovou vlozkou typu
Giacomini R999, rozmér 18x2mm.

Montdz vsech potrubnich systému bude provadéna vyhradné dle montaznich navodu a
doporuceni vyrobcl systémi a bude dale odpovidat platnym normam a predpisim. Upozornuji
predevsim na nutnost ochrany vSech fitinek a kovovych ¢asti potrubi, které budou zabetonovany,
tepelné izolace s nutnou povrchovou ochranou a ochrany potrubi @i prichodu nosnymi
konstrukcemi a dilatacnimi sparami!

Pti prachodu potrubi zdmi, dilatatnimi sparami a pfi vyvodu z podlahy bude potrubi vedeno

v ochranné vrapované trubce.

Izolace:

Rozvody budou izolovany v souladu s vyhlaskou ¢.151/2001 sb. Veskeré potrubi v objektu bude
disledné izolovano tepelnou izolaci. Tloustka izolace je navriena dle DN (DN15-DN20 tl.13mm;
DN25-32 tl.20mm; DN40 tl.25mm). Viditelné vedené rozvody budou izolovany s diirazem na
konecny vzhled.

Montaz izolace bude provedena pouze v souladu s montaznim navodem vyrobce.

Pojisténi systému:

Kotle jsou standardné vybaveny pojistovacim ventilem 3 bar a tlakovou expanzni nadobou 12I. Na
otopny systém bude pfipojena pridavna expanzni nadoba Reflex NG 18. Pripojeni nddoby bude
pomoci kulového kohoutu se zajisténim typ SU 3/4“.

Parametry navrzené otopné soustavy:

Max. spad 55/40°C
Vykon Q=14kW
pv=3,0bar, V=0,25m>, Tmax=55°C

Zavér

Zhotovitel stavby zajisti vlastni dozor nad bezpec¢nosti prace ve smyslu Zakona ¢. 601/2006 Sb., a
soustavnou kontrolou nad bezpecnosti prace svych pracovnikl pfi ¢innostech na pracovisti
stavebnika.

Zhotovitel stavby vybavi sebe a své pracovniky osobnimi ochrannymi pom(ckami a prostredky dle
profesi, ¢innosti a rizik na pracovisti.

V Praze dne: 17.9.2013 Vypracoval: Ing. Martin Krattna
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Priloha ¢.1:

TEPELNE ZTRATY, BILANCE

te= -13 °C  tp= 20,2 °C  ng= 5,0 systém rozmérG: E - vnéjsi

podl. | &.m. ucel usek | t Vi A, Dy Dy Dhim Qem Jem
°C m3 m? w w w w W.m-2

USEK 1
1 101 | zadvefi 11 18 23,4 7,7 370 78 448 448 58,3
1 102 | chodba 11 20 34,3 11,3 77 28 105 105 9,3
1 103 | schodisté/sklad 11 15 5,2 3,4 10 -9 1 1 0,4
1 104 | technickd mistnost 11 18 11,2 3,7 12 -89 0 0 0,0
1 105 | koupelna 1| 24 15,6 51 39 332 371 371 72,6
1 106 | obyvaci pokoj 11 20| 102,3 28,9 803 821 1624 | 1624 56,3
1 107 | kuchyn 11 20 89,0 29,3 749 857 1605 | 1605 54,9
2 201 | Hala 11 20| 104,5 33,4 586 642 1228 | 1228 36,8
2 202 | loznice 1| 20 50,3 19,1 282 386 668 668 35,0
2 203 | Satna 11 20 12,6 4,8 14 27 42 42 8,7
2 204 | koupelna 1| 24 14,0 53 176 316 492 492 92,7
2 205 | Détsky pokoj 11 20 49,0 15,7 275 458 733 733 46,8
2 206 | Détsky pokoj 1| 20 33,3 10,6 187 326 513 513 48,3
¥ usek 1 5446 | 178,1| 3579 | 4175 7832 | 7832
USEK 2
2 207 | koupelna 2| 24 37,4 11,4 471 912 1383 | 1383 | 121,8
2 208 | Détsky pokoj 2| 20 42,9 13,0 240 644 884 884 68,0
2 209 | Détsky pokoj 2| 20 43,3 13,1 243 802 1045 | 1045 79,6
2 212 | chodba 2| 20 59,2 18,0 66 285 352 352 19,6
¥ usek 2 182,8 55,4 1021 | 2643 3663 | 3663
USEK 3
2 | 210 | télocvitna 3| 20| 1504 45,6 844 | 2519 3362 | 3362 73,7
> usek 3 150,4 45,6 844 | 2519 3362 | 3362
> budovy 8778 | 279,2 | 5444 | 9336 | 14 858

Legenda

Qvm - navrhova tepelnd ztrata mistnosti v &tranim

QHLm - celkovy ndvrhovy tepelny vykon mistnosti

Qcm = Oy + Qz

®tm = navrhova tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla
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Energie na vytdpéni:

Do vypodtu jsou zahrnuty vSechny Useky

Tepelna ztrata Q= 14780 W

Vypoctova venkovni teplota te = -13 °C

Priimérna vnitfni teplota tis = 18,0 °C

Pocet topnych dnu = 229

Stifedni teplota venkovniho vzduchu tes = 4,5 °C

Vliv nesoucasnosti vypoctovych hodnot fi= 0,75

Vliv rezimu vytapéni f= 0,84

Vliv zvySeni vnitfni teploty fa= 1,07

Vliv regulace fa= 1,00

Palivo Zemni plyn

Vyhrevnost H= 358 MJ/m?3

Uginnost systému n= 90,0 %

RozlozZeni potieby energie E, a paliva B,

mésic | pocet dnll tes E, E, E, B,
°C kWh GJ % m3 kWh GJ
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 7 14,5 189 0,7 0,8 21,1 210,0 0,8
10 31 9,5 2032 7,3 8,5 227 1 2 258,3 8,1
11 30 4,1 3217 | 11,6 13,5 359,4 35739 | 12,9
12 31 0,1 4280 [ 154 17,9 478,2 47558 | 17,1
1 31 -1,7 4711 17,0 19,7 526,3 52340 | 18,8
2 28 0,1 3866 | 13,9 16,2 432,0 42955 | 155
3 31 4,2 3300 | 11,9 13,8 368,7 3666,5 | 13,2
4 30 9,3 2013 7,2 8,4 2249 2236,9 8,1
5 10 14,3 285 1,0 1,2 31,9 317,1 1,1
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
229 23893 | 86,0 | 100,0 | 2669,6 | 26548,0 | 95,6

E,- potfeba energie
B, - potfeba paliva a energie na vstupu
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Energie na ohrev teplé vody:

Vypocet potieby tepla - usek TUV 1
popis jednotka| energie/jednotka| pocet jednotek| pocet dnli celkem [kWh]
Komplexni €innost potfeba na osobu 4,30 5 365 7 847,50
Umyvani potfeba na osobu 0,00 0 365 0,00
Uklid potfeba na 100 m?2 0,00 0,00 365 0,00
Vareni a myti potfeba na 1 jidlo 0,00 0 365 0,00
Jina potfeba 0,00 0 365 0,00
MnozZstvi ohfaté vody 0.00 dm? ATO0.0K 365 0,00
Soucet 7 847,50
Z jinych zdroja bude dodano 0,00
Z3aklad pro vypocet paliva 7 847,50

Palivo

Vyhfevnost

Uginnost systému

Zemni plyn

H = 35.8 MJ/m?3

n=75%

RozloZeni potieby energie Eryy a paliva Bryy

meésic % Eruv Eruv Bruv
kWh GJ m3 kWh GJ

7 8,333 653,9 24 87,7 871,9 3,1
8 8,333 653,9 24 87,7 871,9 3,1
9 8,333 653,9 24 87,7 871,9 3,1
10 8,333 653,9 24 87,7 871,9 3,1
11 8,333 653,9 24 87,7 871,9 3,1
12 8,333 653,9 24 87,7 871,9 3,1
1 8,333 653,9 24 87,7 871,9 3,1
2 8,333 653,9 24 87,7 871,9 3,1
3 8,333 653,9 24 87,7 871,9 3,1
4 8,333 653,9 24 87,7 871,9 3,1
5 8,333 653,9 24 87,7 871,9 3,1
6 8,333 653,9 24 87,7 871,9 3,1

100,0 7 847,2 28,2 10521 10 462,9 37,7
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Odhad ro¢nich nakladl na vytapéni:

Naklady na vytapéni

Hnadé uhli [ G 41058 K¢ / rok
Gerné uhli G 25962 K: / rok
Koks ] 57082 K& / rok
Dfevo | 31370 K& / rok
Drevéné brikety [ 43106 K& / rok
Drevéné pelety NN 41204 K& / rok
Stepka N 28625 K& / rok
Rostlinné peletyl ] 29023 K& / rok
obil/ [ GG 23948 K& / rok

Zemni plyn| | 48212 K& / rok

Propan [N 72731 K& / rok

Lehky topny olej ELTO [ 82079 KE / rok
Elektfina akumulace ] 89710 K& / rok
Elekttina primotop [NNMMII 02667 K¢ / rok

Tepelné gerpadio NN 32467 K& / rok
Centralni zasobovani tepleml ] 46735 K& / rok
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Ptiloha ¢.2: Zdroj tepla

Logamax plus GB172-14/24 T1505
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Legenda k obrazku:
1 Cirkulace G %
2Ry Gl
3 Studena voda G %
4 Vystup vylapan| G %
§ Zpatacka vytapéni G %

6 Tepld voda G %

Obr. 20 Rozméry a pripojky Logamax plus GB172-14/24 T1508 (rozméry v mm)
" Rozmér plati pit pousili sady pro pfipojeni vieva/vpravo (prisludensiv)
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Obr. 21 Fripofky pro GB172-14/24 T1508 (rozmérny v mm)
ve spofeni s pipojovac! sadou vzadu
(pfislusenstvi)

Obr. 23 Plipofky pro GBIZ2-14/24 T1508 {rozmén/ v mm)
Ve spajeni s pripojovaci sadou nahore
{orislusensivi)
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Obr. 22 Rozméry pro GB172-14/24 T1505 ve spojeni
5 pripojovacl sadou vzadu (piislusensivi)

‘Gbr. 24 Rozméry pro GE172-14:24 T1505 ve spojeni

s piipojovaci sadou nahofe {plisludenstvi)
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Max. vykon vytapéni (Pray) 40/30 °C
Max, vykon yytapéni (Pqqy) 50/30 °C
Max. vykon vyltapéni (P} 80/60 °C
Max. piikon (Onw) Vytapéni

Min. vykon vytapéni (P ) 40/30 °C
Min. vikon vytapéni (Pyyin) 50/30 °C
Min. wiken vytdpéni (P ) BO/GO °C
Max, pfkon (O w‘taﬁéni

Max. vykon vytapéni (Puy) tepla voda
Max, pifkon (G tepld voda
Uginnast max. vkon BO/60 °C
Ué&nnest max: vykon 50/30 °C
Normovany stuper vyuziti 75/60 °C
Mormovany stupen vyuziti 40/30 "C
Pahotovostni tepelna zirta (v& elektrickych ztrat)
Hodnoty pro plynovou piipojku
Zemni piyn LL (Hy;5 °C = 8,1 KWhim®)
Zemni plyn E (Hyys; °C = 9,5 KWh/m?)
Zkapalnény plyn (H; = 12,9 kKWh/kg)

Propan
oeon

Pripojovaci tlak plynu

Zemnl plyn LL a zemni plyn E

Zkapalnény plyn

Membranova expanzni nadoba

Pretlak

Calkowy obsah

Kondenzat

Max. mnoZstvi kehdanzalu (Tg =30 *C)
Hodnota pH cca

Tab. @ Technickd data Logamax plus GB172T

mh

M

kgih
Kgih

mizar

142
14,0
13,0
13,3

0.63

07 - 177
0.32-1.52

10,351,028

041 - 1.25

1728
425-57.5

19
12

12
4.8

208
204
185
200
5.2
&1
47
4.8
238
240
075
1022
104
104
042

059-285
051 -253

0,36-1.82
041-207

7-25
42 5-575

1.9
12

1.7
4.8

238
238
225
231
7.8
74
66
6.8
287
30.0
a7.5
1022
104
1b9
0,36

Q.72-3,18

0,56 - 2227
0:66-2.62

17-25
425-575

1,8
T2

17
4.8
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10.2 Svislé, koncentrické vedeni vzduch/spaliny pfes strechu se stavebni sadou DO
(DN80/125) pro Logamax plus GB162 do vykonu 45 kW

Vedeni vzduch/spaliny stavebni sady DO znacky Buderus
& systémové cedifkovano - spoleéné s plynovym
kondenzaénim kotflem Logamax plus GE162 do vykonu
45 kW (konstrukénl typ Syl

= Jo tfeba dodrzovat zakladni polyny na strané 113 & na
dalsich stranach.

Vedeni vaduch/spaliny v Sachtd nebo ochranné trubee.

Paidle Technickych pravidel pro plynove Instalacs DVGW-
TRGI 2008 smé&ji byt podia2i pfemost ovana, pokud vedeni
vzduchispaimy vyhovuje swym provedenim zde popsanym
kritariim.

Machazi-ll se bozprositodnd nad prostorem  Umistini
pouze  sifesni  konetrukes, pak  je  ifeba  wedan
veduchfspating  mezl haml hranou  Stropu  prostoru

umisténi a zastfesenim oblofitzazoloval K oblozeani sa:

hodinehoflava, tvarowd stala stavebni hmota nebo kovova
achranna trubka (- TI92), Jell pro sirop slanovena
deba pozami odolnost, pak te pali | pro obloZent

PR plemosiovani podla2l j@  nuing pro veden|
veduchispaling mimo prostor umisténi a2 do zastfeseni
napianoval Sachiu s ffidou po2drmi odolnosti L 30 (F 30)
nebo L 90 (F 90) (= 119/2). K tormu je nutng poulit pouze
plipustneg konstrukce Sachal (napf. fa Promat).

Maximalné pfipustng celkova stavebni délka

1162 Montdén vamanty s2 stavebm sadou 00 pro Logemas @ins
GETER g whony 45 kW, DNROTES dmaimaing piipusingd
cetvovd stavebnr della L spalinovalo potnubl = 1191,

: - — ! fraf ily -+ 12004
Meximaing piipustnd | Zeracen! celkove- At e 18WS
oalkoys sravabnl | stavabnl daiky pro
délka atFelou Wodlistednin
Lvm; TP EMET H=
trubiy" | | =¥, 4
11 nan| !
14 L-tsm
18 L=15m e S
i L-15m sl rries-A
| i1 L=15m - L fm
FISA Maximaing pripustnd celkavd stavibal déika spaiihonsho GE182 ] -70
pottiity (s staveini sady DO pro kotel Logamax plue GBI6200. 3403 Manidzni mim honcantriskiha plipofawiciho ksy hate
vilkpriu 45 HY Logamax plus GB162

1) Zonlodnit re maximeding B zkrdcan pro doegdaledng kolana
mebo e kiana; vice ned 7 smeny smén frubky nuing
W jorincitiveden pliparid prouvddi

=» Revieni olvory (2 Heba naplanoval podie piedpisi
(-=str. 118 2 dalg). Na stfeSe |o nuing dodrZet minimalni
vzddlenosti od oken (= 12008,
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