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TECHNICKA ZPRAVA

Uvodem:

Tato dokumentace feSi navrh Upravy stdvajiciho vnitfniho vodovodu, navrh premisténi stavajicich
vodomérl a ndvrh nového vnitfniho vodovodu do pristavby. Dale Upravu stavajici vnitfni splaskové a
destové kanalizace v objektu pfistavby a ¢asti navazujiciho stavajiciho objektu.

Tato PD nefesi stavajici splaskovou a destovou kanalizaci ve stavajici obytné ¢asti objektu a restaurace!
Zdrojem pitné vody bude stavajici pripojka pitné vody.

Odpadni splaskové vody budou svedeny do stavajici pfipojky splaskové kanalizace.

Destové vody budou likvidovany na pozemku investora.

Vychozi podklady:

Stavebni vykresova dokumentace ve formatu *.dwg ve stavu k 09/2013.
Situaéni zakres pozemku se sitémi od autora stavebni ¢asti z 08/2013.
Situac¢ni zakres od PVK (Veolie).

konsultace s investorem.

Koordinace s projektanty ostatnich profesi

Navriené feseni bylo konsultovdno a odsouhlaseno investorem a architektem stavby.
CSN 73 3050: 1986 - Zemné prace. Vieobecnd ustanovenia.

CSN 73 6005:1994 - Prostorové usparadanti siti technického vybaveni.

CSN 73 0873:2003 - Pozarni bezpetnost staveb - Zasobovéni pozarni vodou.

CSN 01 3450: 2006 - Technické vykresy - Instalace - Zdravotrétechnické a plynovodni instalace.

CSN EN 12502-1 ai 5:2005 - Ochrana kovovych materiall proti korozi - Navod na stanoveni
pravdépodobnosti koroze v soustavach pro distribuci a skladovani vody.

CSN 06 0320:2006 - Ohfivani uzitkové vody - Navrhovéni a projektovéni

CSN 06 0830:2006 - Tepelné soustavy v budovach - Zabezpefovaci zafizeni.

CSN EN 1SO 6708 (13 0015):1996 - potrubni¢asti - definice a vybér jmenovitych svétlosti.

CSN 69 0012 - Tlakové nadoby stabilni.

CSN 75 5409:2013 - Vnitini vodovody.

CSN 75 5401:2007 - Navrhovani vodovodniho potrubi.

CSN EN 806-1:2002 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé - Cast 1: Vieobecné.
CSN EN 806-2:2005 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé - Cast 2: Navrhovani.
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CSN EN 806-3:2006 - Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé - Cast 3: Dimenzovani
potrubi - Zjednodu$ena metoda.

TNV 75 5402:2007 - Vystavba vodovodniho potrubi.

CSN 755411:2006 - Vodovodni pfipojky.

CSN EN 1717:2002 - Ochrana proti znetisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a vieobecné pozadavky
na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pritokem.

Nafizeni vlady ¢.502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, novela ¢. 88/2004
Sb. a novela nafizeni vlady ¢.88/2004 Sh.

Vyhlaska ¢. 441/2012 Sb. o stanoveni minimalni U€innosti uZiti energie pfi vyrobé elektfiny a tepelné
energie.

Vyhlaska €. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti (Cinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie
a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu.

Vyhlaska ¢. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele
spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a poZadavky na vybaveni vnitfnich
tepelnych zatizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku tepelné energie konec¢nym spotrebitellim.

Vyhlaska €. 148/2007 Sb. o energetické naroénosti budov.

Novela zdkona ¢. 318/2012 Sh. Zakon, kterym se méni zdkon ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve
znéni pozdéjsich predpis.

VNITRNi VODOVOD

Technické feSeni — zdroj pitné vody:

Zdrojem pitné vody bude stavajici sdruzena vodovodni pfipojka pitné vody. Pfipojka je v sou¢asné dobé
vedena v zemi prijezdem u JV rohu objektu do dvora a dale do chodby objektu, kde je zakortena v nice ve
zdi s dvéma vodomérnymi sestavami.

Navrieno je presunuti stavajicich vodomérnych sestav do nové vodomérné Sachty, kde bude osazena
v zemi u hranice pozemku mimo stdvajici objekt.

Vodomérna Sachta je navriena o rozmérech 1,2x0,9m v,1,7m s poklopem min 0,6x0,6m.

Pfesna pozice osazeni Sachty bude urena na stavbé architektem v zavislosti na stavajicim trasovani
vodovodni pfipojky a stavajicim vybaveni dvora.

Do nové vodomérné Sachty bude zavedeno potrubi stdvajici vodovodni pripojky a v Sachté budou napojeny
obé dvé stdvajici vodomérné sestavy Qn=2,5m3/h. Jedna slouZi pro restauraci a druhd pro obytnou ¢ast
objektu.

Technické rfeseni — vnitini rozvody vody - restaurace:

Z nové vodomérné Sachty bude vedeno nové potrubi v zemni ryze cca 1,3m hluboké do stavajici chodby v o
objektu a v draZce ve sténé bude vyvedeno do stavajici niky ve zdi. Zde bude osazen kulovy uzavér a bude
napojeno stavajici potrubi pro restauraci. Pfed napojenim bude ovéfen typ potrubi — ovéfi dodavatel ZTI!.

Technické rfeseni — vnitini rozvody vody — stavajici obytna ¢ast:

Z nové vodomérné Sachty bude vedeno nové potrubi v zemni ryze cca 1,3m hluboké do stavajici chodby v o
objektu a v draZce ve sténé bude vyvedeno do stavajici niky ve zdi. Zde bude osazen kulovy uzavér a bude
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napojeno stdvajici potrubi pro stavajici obytnou ¢ast objektu. Pfed napojenim bude ovéfen typ potrubi —
ovérfi dodavatel ZTI!.

Technické rfeSeni — vnitfni rozvody vody - pfistavba:

V nové vodomérné Sachté bude za vodomérnou sestavou pro obytnou ¢ast vysazena odbocka a uzavérem a
vypousténim pro navrzenou pfistavbu.

Zvodomérné Sachty bude vedeno potrubi vzemni ryze min 1,5m hluboké podél vychodni fasady az na
Uroven pfristavby . NavrZeno je potrubi ROBUS SUPERPIPE PE100rc SDR11 D40 sochrannym plas&m.
Potrubi bude vedeno vzemni ryze 1,5m hluboké. Pod objektem pak potrubi projde v chrantce az na
uroven technické mistnosti, kde v rohu projde nad podlahu.

Na vystupu potrubi bude osazen uzavér a vodni filtr Honeywell F 74 C, za filtrem bude redukéni ventil a
uzavér. Osazeni redukéniho ventilu bude provedeno az v pfipadé potieby dle tlaku v siti — ovéfi dodavatel
na misteé.

Dale bude vysazena odbocka D20 pro venkovni vytoky na fasadé. Na odbocce bude uzavér DN15, oddélovac
DN15 a vypousténi. K venkovnim vytokdim bude porubi vedeno v podlaze v pfizemi. Jako venkovni vytok je
navrzen typ mrazuvzdorného ventilu Honeywell Alwa Outside Tap, v¢.prochromaveného ukoncéeni a kolecka
s moznosti uzamceni.

Od filtru bude ddle vedeno potrubi po sténé k zasobniku — viz ,Ohfev teplé vody”. Od zdsobniku bude
vedeno v soubéhu potrubi studené vody ,SV“, teplé vody , TV, a cirkulace ,,C“.

Od zasobniku bude vedeno hlavni potrubi SV, TV a C po sttné do podlahy pfizemi.

V technické mistnosti vedle kotle je navrzeno provedeni tfi odbocek na hlavni rozvodu: Pro pfizemi, pro
patro pfistavby a pro loZnice ve stavajici ¢asti. Na odbockach budou uzdvéry a na cirkulaci vyvazovaci ventil.

Horizontalni rozvody budou vedeny v podlaze ve vrstvé tepelné (krocejové) izolace.

Napojeni jednotlivych zafizovacich pfedmétl neni presné specifikovano. Bude upresnéno pred realizaci dle
jednotlivych vybranych zafizovacich predméta.

Ohrev teplé vody:

Pro ohfev teplé vody je navrien zasobnik teplé vody o objemu 148 |, ktery je integrovdn do plynového
kotle. Zdroj tepla pro zasobnik je popsan v projektové dokumentaci ,Ustredniho vytapéni“. Zasobnik je
umistén v technické mistnosti. Zasobnik bude postaven na zem. Zasobnik teplé vody bude napojen na
rozvod pitné vody v souladu s CSN 06 0830:2006 - Tepelné soustavy v budovéch - Zabezpetovaci zafizeni.
Zasobnik bude na pfivodu vybaven uzdvérem, zkusebnim kohoutem, zpétnym ventilem, pojistnym ventilem
a tlakomérem.

Obéh teplé vody bude zajistovat cirkulaéni ¢erpadlo Wilo Star-Z TT 15 s uzavérem, zpétnou klapkou
¢asovym a teplotnim spinacem. Cerpadlo bude osazeno na sténu vedle zdsobniku.

Zasobnik bude pripojen na strané studené vody na tlakovou exp.nadobu Reflex Refix DD8 pres pritocnou
armaturu FLOWIJET T-kusem pfislusné dimenze.

Zarizovaci predméty, ovladaci armatury:

Tato dokumentace nefesi navrh zatizovacich predmétd, ovladacich armatur ani jejich pripojeni! Specifikaci
bude nutné upresnit v navrhu interiérd, popf.pfimo u investora.
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Tlakové zkousky:

Po skonceni montdznich praci se musi vnitini vodovod prohlédnout a tlakové odzkouset. Zkouseni vnitiniho
vodovodu bude provedeno ve tfech krocich.

Prvnim krokem je prohlidka potrubi. Druhym krokem je tlakova zkouska potrubi, pfi které se zkousSeji trubni
rozvody (bez vytokovych a pojistnych armatur). Prohlidka i tlakova zkouska se provadi pfi nezakrytych
drazkach, podhledech a instalacnich kanalech, potrubi mda byt bez tepelné izolace. Pokud je poutZita
navlekova tepelna izolace (osazovana pfi montdazi potrubi), musi do Uspésného provedeni tlakové zkousky
potrubi zlstat pfistupné vsechny spoje.

Pfed preddvani vnitfniho vodovodu se provede konetna tlakovd zkouska po osazeni vSech armatur a
zafizovacich predmétl (vodovodni potrubi je pfi této zkouSce uz nepristupné pro vizudlni kontrolu). V
Pravidle praxe W 660-1 je podrobné uveden postup pti zkouseni vnitiniho vodovodu jednak podle rozsahu
vnitfniho vodovodu a podle pouzitého materialu.

Tretim krokem je konecnd tlakova zkouska a provadi se zasadné vodou. Pred zahdjenim takové zkousky
musi byt potrubi fadné proplachnuto ¢istou nezdvadnou vodou. Provadi se po montazi vSech zafizovacich
predmétd, vytokovych a pojistnych armatur a prislusenstvi vnitfniho vodovodu. Potrubi se napousti vodou z
zUstat v potrubi vzduch.

Vodovod se ponecha pod provoznim pretlakem vody nejméné 24 hodin. (Béhem této doby se vyskytne s
nejvétsi pravdépodobnosti i maximalni hydrostaticky tlak - tlak pfi plném vodojemu v noci nebo vypinaci
tlak automatické vodarny.) Tlakova zkouska se provadi provoznim pretlakem dosazenym v okamiZiku
zahajeni zkousky. Po zahdjeni zkousky se uzavie oddélovaci uzavér (napt. hlavni domovni uzavér) a odecte
se hodnota pretlaku. ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny od zahdjeni zkousky klesnout o vice nez
20 kPa. Pri vétsim poklesu je nutno odstranit pri¢inu poklesu tlaku a tlakovou zkousku provést znovu.

O prabéhu zkousky bude proveden predavaci protokol.

Materidl rozvodu:

Materidlem pro vnitini rozvod vody bude plastovy potrubni instalacni systém do fy Ekoplastik typ PN20
Fiber. Montdz potrubi, uchyceni potrubi, dilatace potrubi apod. bude provddno v souladu s montaznim
navodem vyrobce zatizeni.

Uchyceni potrubi ke stavebnim kcim je poZzadovano jednotnou dodavkou uchyceni rozvodi do fy Hilty pro
vSechny profese!

Volné vedené potrubi bude vZdy oznaceno cedulkami s popisem typu potrubi a vytoku!

Vsechny uzaviraci armatury budou od fy Giacomini plnopritokového typu R950W(R951W).

Vypoustéci kohouty budou osazeny se zatkou a vytokem na hadici.

Potrubi oddélovace jsou poZzadovany od fy Honeywell typu RV280. Zpétné klapky typu RV277.

Expanzni nddoba pouze v provedeni na pitnou vodu!

Izolace trubnich rozvodi:

Potrubi v objektu bude kompletné izolovano ndvlekovou izolaci s povrchovou ochranou upravou od fy
Mirelon. Navrzen je typ Mirelon PET s omyvatelnou povrchovou ochranou. Tloustka izolace je navriena
13mm pro potrubi do DN20, potrubi od DN25 . tl.20mm, od DN32 tl.25mm. Spoje izolaci budou
neprodysné uzavieny paskou. Montaz izolace bude provedena dle pokyni vyrobce.
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Drazky v obvodovych zdech budou zabezpeeny tepelnou izolaci proti vzniku kondenzace a tepelnych
mostuU.
Je mozné barevné odlisit typ potrubi barvou tepelné izolace.

Bilance spotreby vody:

Obsazenost - navrhovany stav:
Dle vyhl&$ky 120/2011 Sb.

Stavajici obytna ¢ast: 4 osoby 95 |/os.den
Stdvajicirestaurace: 40 os a 22 |/os.den
Pfistavba: 4 osoby a 95 |/os.den
Celkem 1640 I/den
Primérna denni spotfeba vody Qp= 1,64 m3/den
Maximalni denni spotfeba vody Qm=kd .Qp

kd=1,5 2,46 m3/den
Maximalni hodinova spotreba vody Qh=kh.Qm/ 24

kh=1,8 0,1845 m3/hod
Odhad rocni spotifeby vody v objektu je: 598,6 m3.

VNITRNI KANALIZACE:

Tato PD nefesi stavajici splaskovou a destovou kanalizaci ve stavajici obytné ¢asti objektu a restaurace!

Technické reseni — splaskova kanalizace:

Pripojovaci potrubi:

Jednotlivé nové zafizovaci predméty budou napojeny pres zdpachové uzavérky na pripojovaci potrubi.
Potrubi bude vedeno ve spadu min 3,0%. Veskeré pripojovaci potrubi v objektu bude vedeno skryté
v instalacnich sténdch, soklech ¢i drazkdch. Potrubi v technické mistnosti je moziné vést volné po sténé.
V technické mistnosti budou napojeny odkapy od zdroje tepla, zasobniku, vodniho filtru a vsech
pojistovacich ventilt — pozice a zplsob ovéfi dodavatel ZTl u dodavatele UT a zdroje tepla! Napojeni bude
provedeno pres zapachové uzavérky. Napojeni od pojistovacich ventilll musi byt provedeno pres viditelny
odtok. Mycky nadobi a automatické pracky budou pfipojeny na podomitkové zapachové uzavérky, slou¢ené
s pfivodem vody HL406 s nerezovou krytkou a privodem vody. V technické mistnosti je navrZena podlahova
vpust HL3100Pr.

Odpadni svislé potrubi:

Odpadni potrubi bude vedeno vzdy skryté ve stavebné pfipravenych Sachtdch a v drazkach ve zdech. Drazky
v obvodovych zdech budou zabezpeceny tepelnou izolaci proti vzniku kondenzace a tepelnych mosti.

Vybrané odpady budou vyvedeny nad stfechu a zakoncen min 0,5m nad stfechou vétraci hlavici. Pred
vstupem do podlahy nad terénem a nad kazdym zlomem potrubi budou na odpadnim potrubi istici kusy,
pfistupné pomoci dvifek, které specifikuje stavebni ¢ast. Odskoky odpadniho potrubi budou provedeny
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pouze koleny 15°,30° max 45° s mezikusem dl.250mm. Odbocky na stoupacim potrubi jsou pripustné max
pod uhlem 67,5°.

Je navrZeno vybaveni odpadnich potrubi zvukovou izolaci (izolace oznatena pismenkem ,i“ u dimenze
odpadniho potrubi) typ Mirelon Akustik.

LeZaté svody:

Napojeni odpadniho potrubi na lezaté bude provedeno dvéma tvarovkami 45°, pired napojenim kolen bude
na potrubi redukce o dimenzi vyse. Pfechod uvnitf budovy bude provedeno s mezikusem dl.250mm.

Uvnitf objektu je navrien vedeni vSech svodl vzemni ryze pod podlahou smérem kzdpadni fasadé
pfistavby. Potrubi bude vedeno min ve spadu 2,5%. V blizkosti nosnych st&n a pfi prostoru pod stavebnimi
konstrukcemi bude potrubi vedeno v dostate¢né unosné chranicce.

Vné objektu bude vedeno svodné potrubi v zemni ryze podél zdpadni fasady smérem k JZ rohu objektu. U
hranice pozemku bude napojeno stdvajici potrubi kameninové pfipojky.

Na trase stavajici kanalizace se pravdépodobné nachdazi nékolik stavajicich potrubi splaskové kanalizace ze
stavajiciho objektu. VSechny stdvajici svodna potrubi budou odhalena, identifikovdana a splaskové svody
budou napojeny do nového svodu.

Na hranici pozemku je navriena nova hlavni domovni revizni Sachta splaskové kanalizace. Na trase
kanaliza¢niho svodu jsou navrzeny dalsi dvé plastové revizni Sachty.

Materiadl:

Materidlem pro vnitini odpadni potrubi a pfipojovaci bude vysoce odhluénéné potrubi od fy Pipe-Life typ
MASTER 3 nebo odpovidajici. Provedeni odhluénéného potrubi je nezbytné provést v souladu montdznim
navodem vyrobce. Uchycovani potrubi bude provddéno vyhradné origindlnimi dchytkami polo-clip hS.

“«

Je navrZeno vybaveni odpadnich potrubi zvukovou izolaci (izolace oznatena pismenkem ,i“ u dimenze
odpadniho potrubi) typ Mirelon Akustik.

Odskoky odpadniho potrubi budou vybaveny na vSech hrdlech s\v&rnym spojem typu Poloplast POLO-ASV,
kterd zabezpedi mozné vysunuti namahanych spoju.

Potrubi vedené v zemi bude provedeno z odolného vicevrstvého odpadniho potrubi typ Pipelife typ PP

Master min SN10 nebo odpovidajici.
Bilance splaskovych vod:
Viz ¢ast vodovod.

Technické reseni — destova kanalizace:

Odvodneéni strech:

Ve stavebni ¢asti je navrieno odvodnéni stfechy pfistavby pomoci vnéjsich destovych odpadi, které
specifikuje stavebni ¢ast. Na urovni U.T. budou vnéjsi odpady napojeny do lapacl stfesnich splavenin s LT
krytem.

LeZaté svody:
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Napojeni odpadniho potrubi na lezaté bude provedeno dvéma tvarovkami 45°, pred napojenim kolen bude
na potrubi redukce o dimenzi vySe. Splaskovy svod bude veden v zemni ryze zemi okolo objektu. Vné
objektu bude hlavni svod sveden do vsakovaciho objektu.

Materiadl:

Potrubi vedené vzemi bude provedeno z plastového potrubi typ Pipelife typ PP Master SN10 nebo
odpovidajici.

Vsakovaci objekt:

Navrh vsakovaciho objektu neni pfedmétem ndvrhu projektu ZTI. Uvedené specifikace slouzi pouze pro
potfeby vybéru dodavatele — Navrh bude proveden dle HG posouzeni, popr.dle HG prizkumu na stavbé —
zajisti dodavatel.

UvaZovano je vyuZiti vsakovacich blokd (napf.od fy Garantia, nebo odpovidajici) specialné vyvinutych
modulovych systému pro vsakovani nebo zadrzovani destovych vod. Struktura a konstrukce bloki dovoluje
sestavovat rlizné vsakovaci plochy a moduly. Jednd se tedy o vysoce flexibilni systém s jednoduchou
montdzi a oproti stérkovym vsakovacim systémim vyrazné méné prostorové narocny. Vsakovaci blok muze
zachytit destovou vodu az do 95 % svého objemu, je pro néj zapotrebi o 2/3 mensi objem vykopu nez
vyzaduji vykopy pro trubkové vsakovaci trativody. Znamend to mensi narotnost na prostor, méné
vykopovych praci. Instalace nevyZzaduje dalsi material (pisek, stérk). Vysledkem jsou vysoké finanéni uspory
a mald ¢asova naroc¢nost na realizaci projektu.

Bilance destovych vod:
Vykaz ploch:
Objekty:

Stfecha pfistavby 111 m2

Celkova bilance destovych vod:

pramérné rocni srazky v oblasti 580 mm/rok

soucinitel odtoku destoych vod "C":

stfechy objektd 0,9 -

asfaltové plochy 0,8 -

zpévnéné zelené plochy 0,5 -

Plocha stfech celkem 111 m2

Plocha zpevnéné plochy celkem 0 m2
Roéni mnoistvi destovych srazek 58 m3/rok

Bilance vypoctend dle CSN 75 6081.

Plocha stfechy 111 m’

Vypocet odtoku destovych vod Qr:

intenzita deété i = 0,016 I/s.m’.

Soucinitel odtoku C = (stfecha 1,0; dlazba(zel. Plochy) 0,5; asf.plochy 0,7)
Qr=i*A*C=0,016*((111)*1,0) = 1,776l/s.
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ZkousSeni kanalizace:

Zkouseni vnitfni kanalizace se bude skladat:
a) ztechnické prohlidky;
b) ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi;

a) Technickd prohlidka se provadi prfed zkouskami vodotésnosti a plynotésnosti. Potrubi se musi
ponechat k prohlidce pristupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to tak, aby spoje byly
dostupné. Technicka prohlidka se provadi po jednotlivych smontovanych ¢astech, nebo vcelku. O vysledku
technické prohlidky vnitini kanalizace nebo jeji ¢asti se provede zaznam.

b) Zkouska vodotésnosti svodného potrubi bude provedena vodou bez mechanickych netistot. Ve
zkousené Casti potrubi je nutno vSechny otvory po dobu zkousky utsnit. Potrubi se musi ponechat ke
zkousce pristupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to tak, aby spoje byly dostupné.
Pfed zapocetim zkousky vodotésnosti se svodna potrubi zkouSené ¢asti vnitfni kanalizace plni vodou tak,
aby vSechen vzduch z potrubi mohl volné uniknout, a aby se dosadhlo pretlaku potfebného pro vlastni
zkousku daného uUseku. Mezi naplnénim potrubi a vlastni zkouSkou vodotésnosti musi uplynout pfiméreny
Cas, aby se teplota a vlhkost potrubi ustalily, sttny potrubi do¢asné nasakly vodou, a aby vSechen vzduch
mél moznost uniknout.

Tento Cas je pro: kameninové potrubi 2 hodiny; litinové potrubi 1 hodina; potrubi z plastl a ocelové potrubi
0,5 hodiny;

Pfed zapocetim zkousky se provede prohlidka, pfi které se zjistuje, zda nedochazi k viditelnému tniku vody,
napr. odkapavani.

Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace se zkousi vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvyse 50
kPa.

Zkouska vodotésnosti trvd jednu hodinu. Béhem této doby se sleduje Uroven hladiny vody a pfipadné
dolévani se méfi. Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace je vyhovujici, jestlize unik vody vztahujici
se na 10 m* vnit¥ni plochy potrubi nepresahuje 0,5 I/h. PFi negativnim vysledku zkougky je nutné zkousku
vodotésnosti po odstranéni zavad (netésnosti) opakovat. O vysledku zkousky vodotésnosti vnitini
kanalizace nebo jeji ¢asti se provede zaznam.

ZAVER

Zhotovitel stavby zajisti vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu Zakona ¢. 601/2006 Sb., a soustavnou
kontrolou nad bezpecnosti prace svych pracovniki pfi ¢innostech na pracovisti stavebnika.

Zhotovitel stavby vybavi sebe a své pracovniky osobnimi ochrannymi pomlckami a prostfedky dle profesi,
¢innosti a rizik na pracovisti.

V Praze dne: 4.10.2013 Vypracoval: Ing Martin Kratna
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PRILOHA €.2 SCHEMA VODOMERNE SESTAVY

VODOMERNA SESTAVA ZAVITOVYCH VODOMERU
0 1 2 3 4 3 1 5 0 6

sMER TOKU vODY E Z/)‘ E
g

PRIPOIKA

Poznamka — popis armatur:

Prechodka (spojka) se zavitem

Kulovy kohout DN25 (za vodomérem s vypousténim)

Potrubni filtr DN25

Pfevlecné matice 1 pro pfipojeni vodovméru

Vodomér Qn=2,5m3/h (stavebni délka cca 190mm —upresni Vak)
Zpétny ventil DN25

Vnitini vodovod

oukwnNEO
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