Technika prostiedi staveb
Zafizeni silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky,
ochrana pred bleskem

Na Kovarné v Ruzyni
PFistavba a stavebni Upravy objektu &.p. 31
ul. Kralupska 44, Praha 6 - Ruzyné

Oznaceni rozvadéce

RH

Popis zapusténa oceloplastova rozvodnice
Vyrobce, typ napf. OEZ RZV-4N56

Pocet poli -

Pocet modula min.48

Rozvodna soustava 3 NPE ~50 Hz 230/400VTN-C - S
Jmenovity proud 32A

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem

samocinnym odpojenim od zdroje

Kryti IP 40/20

Smér privodi spodem

Smér vyvodu horem

Rozmeéry rozvadéce / niky (mm)  Sirka 363 /320
vyska 687 /670
hloubka 102/75

Instalovany vykon Pi [kW] 22,0

Cinitel soudobosti B [ -1 0,50

Vypoctové zatizeni Pp [kW] 11,0

Poznamky

U v8ech jisticich,ovladacich a signalizaénich prvku bude popis pfislusnosti k zafizeni.

V rozvadéci bude ponechana prostorova rezerva pro osazeni dalSich pfistroja.

NAZEV STAVBY

NA KOVARNE V RUZYNI

PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU C.P. 31

V PRAZE - RUZYNI

KRIZIKOVA 75

INVESTOR

VERA A PETR AUBRECHTOVI

MISTO STAVBY

ARCHITEKT / GENERALNI PROJEKTANT

MgA.ing.arch. Michal Fiser

186 00 PRAHA 8 - KARLIN

TEL. +420 224 815 466
michal.fiser@triarchitekticz

UL. KRALUPSKA &4, PRAHA 6 - RUZYNE

VYPRACOVAL

f’//(/, —
Ing. Milan Vavra //‘Q%W

PROFESE

TECHNIKA PROSTRED| STAVEB - SILNOPROUD, SLABOPROUD

STUPEN PD

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

DATUM

RIJEN 2013

MERITKO
150

NAZEV VYKRESU

ROZVADECE

OBJEKT

tisLo VYKRESU

D144
-05

CisLo PARE




INITLIASO  wMS3a Z98vo dN'2 49 0a 39z ININW3ZN 3z

1 1 01 2 1 HYA 0y d IADZIY IADZ3Y YaoA‘LN QOALYd
INY I
" 072 R INYADCO4SOd INAYIH

112

W =] = = = T T1T =

ROZVADEC

j
o
o o o 9] O O O O 9] O N O
=< =< =< < < < < < < < S <
=~ =~ =~ =~ =~ =~ =~ =~ =~ =~ o o =~
< < < =< =< =< =< =< =< =< o) =<
I I I I I I I I I I =< =< I 0
C C C C C C - C C C o o ~ C S
w w w &) w al u al &) w e N 9] IN S
X X X X X X X X X X N N =< M &
o o ) = - ) ) N [aN (AN =
w w W a al W W a al o 2
Ne S
\O
N S ©
S o
<
dd 3 Els] [S]
O <
zZa

L
L
L
—
L
L
*—
L
—
Ll
o
L
L
Z
L
o

|

|
i
]
|
|
i
|
u
!
|
|
y
|
]

|

“

|

{

|

|

|
|
|
]

e e e N INYAOrOdSOd'dHOO

AH2/9AS 2l
ZW-£-521-04AS
4] 0
€/2ENSY
T0WD
YUOE /YT YWOE /01 a1 v91 voI1 voe voe
€0'0/N1/89T | €0'0/NI/E0T L 1/018 NE/91d €/914 gs0ed %m\gim
/m. /m. /m.xm /m. /@ /@mna..._ /@ﬁ«.._ /&oh«.._ Tond

S—O0—NlL AOOY/0SC ZHOG ~ 3dN ¢ HY A



INSADFOdSOd 07043 1003y NO43713L Y1S-1SY v1va-1sy AMANSYZ
doa ey 2y ‘Woa 42 ov el 21 1

J

212

[ | [ ] [wm] o] {

N\

ROZVADEC

TIXC r—oi0 L &B

o o — o o o o o
Q X o =< =< =< =< =<
O ™ = = = = =
=< = < < < < <
aad =~ =< I I I I I 0
e = C C C C C <
N | o 3
C R w w w w w 5
X X X X X X &
w = - - n o o
N ~ )
X o al al 3] 3] 3] 2
M j-
@] \O
mro
O
Kh
o 2
Za
i \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘%h‘\mh\‘\%F\‘\‘NF\mﬁ\YF\YF\‘NF\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘

<4
=z

vol

i

™

z

>

N

>

o

o

=

z

2

o

(e

@

c

o

m

o - 1/914
2 v2e/ A0S WO /& /@ /@Am
<

m 1/2ENdY A Q3NYdYN

=z

o

Y ~

o

o

—

m

%]

X

(e

m

Ox

z

me

o

o

g

z

z ) ) ve ) v9 N1/940E/90%
o 1/010 1/01d 1723 1ot (1794 £0°0/NT/0%14
IS < < s S Nor14
>

o

S

S—O0—NlL AOOY/0SC ZHOG ~ 3dN ¢ HY A



Na Kovarné v Ruzyni Technika prostfedi staveb

PFistavba a stavebni Upravy objektu &.p. 31 Zafizeni silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky,
ul. Kralupska 44, Praha 6 - Ruzyné ochrana pred bleskem
Oznadeni rozvadéce RP
Popis zapusténa oceloplastova rozvodnice
Vyrobce, typ napf. OEZ RZA-24N
Pocet poli -
Pocet modula min.24
Rozvodna soustava 3 NPE ~50 Hz 230/400VTN-C - S
Jmenovity proud 32A
Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem samocinnym odpojenim od zdroje
Kryti IP 30/20
Smér privodi spodem
Smér vyvodu horem
Rozmeéry rozvadéce / niky (mm)  Sirka 361/333
vyska 436 /415
hloubka 97 /90
Instalovany vykon Pi [kW] 3,0
Cinitel soudobosti B [ -1 0,50
Vypoctové zatizeni Pp [kW] 1,5
Poznamky
U v8ech jisticich,ovladacich a signalizaénich prvku bude popis pfislusnosti k zafizeni.
V rozvadéci bude ponechana prostorova rezerva pro osazeni dalSich pristroji.
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Na Kovarné v Ruzyni Technika prostfedi staveb

PFistavba a stavebni Upravy objektu &.p. 31 Zafizeni silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky,
ul. Kralupska 44, Praha 6 - Ruzyné ochrana pred bleskem
Oznadeni rozvadéce RSL
Popis zapusténa oceloplastova rozvodnice
Vyrobce, typ napf. OEZ RZV-3N42
Pocet poli -
Pocet modult min.36
Rozvodna soustava 3 NPE ~50 Hz 230/400VTN-C - S
Jmenovity proud 32A
Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem samocinnym odpojenim od zdroje
Kryti IP 40/ 20
Smér privodi spodem
Smér vyvodu horem
Rozmeéry rozvadéce / niky (mm)  Sirka 363 /320
vyska 543 /526
hloubka 113/86
Poznamky
Rozvodnice je uréena pro osazeni zafizeni datovych rozvodu a STA
Naplfi rozvodnice bude provedena podle pozadavku investora pfi montazi.
Pro datové rozvody bude osazen PATCH panel na DIN liStu a zasuvka 230V pro napéjeni switche popf. APOD.
Rozvadé¢ bude osazen tésné pod stropem nad rozvadééem silnoproudu.
Pro pfijem TV se pfedpoklada osazeni zesilovace s napajeGem a rozbocovace pro pfijem TV popt. i sluovace TV/SAT.




