
Na Kovárně v Ruzyni

Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 31

ul. Kralupská 44, Praha 6 - Ruzyně

Technika prostředí staveb

Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky,

ochrana před bleskem

22,0

0,50

11,0

Označení rozvaděče RH

Popis zapuštěná oceloplastová rozvodnice

Výrobce, typ např. OEZ RZV-4N56

Rozvodná soustava 3 NPE ~ 50 Hz 230 / 400V TN – C - S

Počet polí -

Počet modulů min.48

Krytí IP 40 / 20

Jmenovitý proud 32A

Ochrana před nebezpečným dotykem samočinným odpojením od zdroje

Směr přívodů spodem

Směr vývodů horem

Rozměry rozvaděče / niky  (mm)      šířka 363 / 320

                                                         výška 687 / 670

Činitel soudobosti          ββββ     [   -  ]

Výpočtové zatížení         Pp  [ kW ]

                                                         hloubka 102 / 75

Instalovaný výkon          Pi    [ kW ]

Poznámky

U všech jistících,ovládacích a signalizačních prvků bude popis příslušnosti k zařízení. 

V rozvaděči bude ponechána prostorová rezerva pro osazení dalších přístrojů.







Na Kovárně v Ruzyni

Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 31

ul. Kralupská 44, Praha 6 - Ruzyně

Technika prostředí staveb

Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky,

ochrana před bleskem

3,0

0,50

1,5

U všech jistících,ovládacích a signalizačních prvků bude popis příslušnosti k zařízení. 

V rozvaděči bude ponechána prostorová rezerva pro osazení dalších přístrojů.

Instalovaný výkon          Pi    [ kW ]

Činitel soudobosti          ββββ     [   -  ]

Výpočtové zatížení         Pp  [ kW ]

Poznámky

                                                         výška 436 / 415

                                                         hloubka 97 / 90

Směr vývodů horem

Rozměry rozvaděče / niky  (mm)      šířka 361 / 333

Krytí IP 30 / 20

Směr přívodů spodem

Jmenovitý proud 32A

Ochrana před nebezpečným dotykem samočinným odpojením od zdroje

Počet modulů min.24

Rozvodná soustava 3 NPE ~ 50 Hz 230 / 400V TN – C - S

Výrobce, typ např. OEZ RZA-24N

Počet polí -

Označení rozvaděče RP

Popis zapuštěná oceloplastová rozvodnice





Na Kovárně v Ruzyni

Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 31

ul. Kralupská 44, Praha 6 - Ruzyně

Technika prostředí staveb

Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky,

ochrana před bleskem

543 / 526

113 / 86

Rozvodnice je určena pro osazení zařízení datových rozvodů a STA

Náplň rozvodnice bude provedena podle požadavků investora při montáži.

Poznámky

                                                         výška

                                                         hloubka

Směr přívodů spodem

horem

363 / 320

Směr vývodů

Rozměry rozvaděče / niky  (mm)      šířka

Pro příjem TV se předpokládá osazení zesilovače s napaječem a rozbočovače pro příjem TV popř. i slučovače TV/SAT.

Pro datové rozvody bude osazen PATCH panel na DIN lištu a zásuvka 230V pro napájení switche popř. APOD.

Rozvaděč bude osazen těsně pod stropem nad rozvaděčem silnoproudu.

Ochrana před nebezpečným dotykem samočinným odpojením od zdroje

Krytí IP 40 / 20

min.36

Rozvodná soustava 3 NPE ~ 50 Hz 230 / 400V TN – C - S

Jmenovitý proud 32A

Počet modulů

Označení rozvaděče RSL

Popis zapuštěná oceloplastová rozvodnice

Výrobce, typ např. OEZ RZV-3N42

Počet polí -


