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VÝKAZ - Ruzyň UT ZTI POZ v01

číslo položky popis číslo výkresu výměra m.j.
(detailu)

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

01 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

01 A PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
01 NOVÁ PLECHOVÁ SKŘÍŇ, OSAZENÁ DO STÁVAJÍCÍHO 

ZAZDĚNÉHO OKENNÍHO OTVORU, ROZMĚRY CCA 
1,0x1,5m, hl.cca 0,25m - SPECIFIKACE SKŘÍNĚ VIZ A-S 
ČÁST

02 nová skříň pro zakončení plynovodu na fasád ě, rozměry cca 
0,3x0,3m, hl.cca 0,25m - SPECIFIKACE SKŘÍNĚ VIZ A-S 
ČÁST

03 Přechodka ocel DN32/plast D40 2,00 ks
04 kulový uzávěr DN20, s termopojistkou 1,00 ks
05 kulový uzávěr DN32, plnoprůtokový typu GIA R951 1,00 ks
06 kulový uzávěr DN25, plnoprůtokový typu GIA R951 4,00 ks
07 flexi nerezové trubky typu CATS-SK DN32 s ochranným 

pláštěm. pro připojení plynoměru, dl.nutno ověřit na místě dle 
dodavné skříně a dodaného za řízení

1,00 ks

08 flexi nerezové trubky typu CATS-SK DN25 s ochranným 
pláštěm. pro připojení plynoměru, dl.nutno ověřit na místě dle 
dodavné skříně a dodaného za řízení

4,00 ks

09 Potrubí PipeLife Robus SuperPipe PE100 RC SDR11 D40x3,7 
s ochranným pláštěm vč.tvarovek, výstr.fólie a sig.vodi če a 
uložení potrubí v zemní rýze v hloubce 1,1m

122,00 m'

10 chránička DN50, dl.cca 0,5m 1,00 ks
11 chránička DN40, dl.cca 0,5m 1,00 ks
12 ochranné potrubí z PE D50 (nutno ov ěřit na stavbě) 11,00 m'
13 Potrubí ocelové bezešvé DN32, v č.nátěru a uložení 7,00 m'
14 Potrubí plynové měděné Viega Profipress G - GAS, spojované 

lisovanými spojkami určenými pro plynové rozvody. Pr ůměr 
28x1 vč.tvarovek a uložení

10,00 m'

15 Potrubí plynové měděné Viega Profipress G - GAS, spojované 
lisovanými spojkami určenými pro plynové rozvody. Pr ůměr 
22x1 vč.tvarovek a uložení

1,00 m'

16 ochranné potrubí z PE D40 (nutno ov ěřit na stavbě) 10,00 m'
17 demontáž stávajícího regulátoru 1,00 ks
18 stavební přípomoce - drážky ze zdech 7,00 m'
19 ostatní nespecifikované stavební p řípomoce 1,00 kpl
20 uchycení potrubí 1,00 kpl
21 Zkoušky a revize 1,00 kpl
22 Nespecifikovaný drobný materiál 1,00 kpl

01 A CELKEM

01 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ CELKEM

Poznámka:Tato specifikace slouží pouze pro pot řeby výběru dodavatele. 
Případné chybějící či nepecifikované komponenty nezbavují provád ěcí 
firmu zodpovědnosti za kompletní provedení stavby na klí č.
Poznámka-požární prostupy: Projekt ZTI nespecifikuje požární prostupy, 
ucpávky atd. - řešení nutno ověřit u autora stavební části
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