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TECHNICKA ZPRAVA

Uvodem:

Tento projekt se zabyva navrhem nového vnitiniho plynovodu a navrhem dprav ¢3asti stavajiciho vnitfniho
plynovodu.

Na hranici pozemku v plastové skfini v nice na jizni fasadé je jiz zakoncena stavajici STL plynovodni pfipojka.
Ve skfini je osazen HUP, regulator a plynomér.

Navrieno je presunuti stavajiciho obchodniho méfeni-plynoméru do nové skfiné na zapadni fasadé objektu
a navrzeno je jedno nové odbérné misto se samostatnym obchodnim mérenim.

Vychozi podklady:

e Smlouva s plyndrnou o pfipojeni k distribu¢ni soustavé ¢. 0005798161 z 26.7.2013.
e Stavebni vykresova dokumentace z 08/2013 ve formatu DWG.

e Situacni zakres pozemku s vefejnymi sitémi od autora stavebni ¢asti.

e Zaméreni pozemku.

e Koordinace s projektanty ostatnich profesi

Navriené feseni bylo konsultovdno a odsouhlaseno investorem a architektem stavby.

Regulace a méreni spotreby plynu:

Ve stavajici skfini na jizni fasadé objektu je za HUP osazen stavajici reguldtor STL/NTL typ MESURA RT4 (max
7,4 m3/h). Navriena je demontaz stavajiciho regulatoru a osazeni nového reguldtoru typu Hutira B10
s pritokem max 10,0 m3/h. Novy regulator bude osazen za stavajici HUP do stavajici plastové skiiné. Za
novym reguldtorem bude osazen novy kulovy kohout. Zapojeni bude provedeno pomoci plynového
flexibilniho potrubi s ochrannou vrstvou typu CATS-PK. Umisténi regulatoru odpovida CSN EN 12279, skif
bude uzamcena a odvétrana do volného prostoru.

Vstupni pretlak do reguldtoru je cca 0,1 MPa, vystupni pretlak pro zemni plyn 2,0 kPa.

Pred reguldtorem bude umistén plynovy uzavér odbérného plynového zafizeni podle CSN EN 1775 a TPG
704 01. Od regulacniho zafizeni je veden nizkotlaky plynovod.

Pro méreni stavajiciho i nového odbérného mista je navriena nova skfifi na zdpadni fasadé objektu, ktera
bude osazena do stavajiciho zazdéného vyklenku pGvodniho okna.

Navrieno je osazeni stdvajiciho plynoméru pro restauraci typu BK-G4 a nového plynoméru typu G4 o
rozmérech (v x § x hl.) 261x197x163mm s rozte¢i 100mm, pripojeni 1“ — viz Technické podminky pfipojeni
od plynaren. Osazeni plynomérd musi byt provedeno v souladu s TPG 934 01.

Pfed plynomérem a za plynomérem bude plynovy uzavér-kulovy kohout.

Pfipojeni plynoméru bude fixovano tak, aby se zamezilo pfendseni silového zatiZeni pres potrubi na
plynomér.
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Zapojeni plynoméru bude provedeno pomoci plynového flexibilniho potrubi s ochrannou vrstvou typu
CATS-PK.

PoZadované vnitfni min rozméry skfiné pro osazeni plynoméru budou respektovat technické podminky
pfipojeni od plynaren!

Vnitini rozvody plynu:

Od stavajici plastové skiiné s HUP a regulatorem bude vedeno nové potrubi v drazce ve zdi smérem kJZ
rohu objektu a ddle v draZce zdpadni fasddy objektu k nove navrzené plynomérné skfini.

Z plynomérné skiiné bude vyvedeno potrubi pro restauraci. Potrubi projde v draZzce pod parapetem niky a
na fasadé pod nikou bude napojeno stavajici ocelové potrubi pro spotfebice v restauraci. Stavajici spotrebni
potrubi bude vramci této akce prohlédnuto a pfipadné nedostatky budou napraveny. Tlakové zkouska
bude provedena na celém spotifebnim plynovodu!

Z plynomérné skiiné je ddle navrZeno vedeni dvou dalSich potrubi. Jedno je navrieno jako priprava pro dalsi
pfipadné odbérné misto a druhé potrubi pro plynovy spotfebic v navrzené pristavbé. Potrubi budou vedena
v draZce ve zdi do zemé.

Od plynomérné skfiné bude vedeno potrubi PE SDR 11 s ochrannym plastm typ ROBUS SUPERPIPE SDR11
PE D40x3,7 s ochrannym plasttm. Vedeni potrubi je navrieno v zemni ryze 1,1 m hluboké okolo objektu
podél zdpadni fasady, severni fasady a ddle az na droverl vychodni fasady, kde bude potrubi pfivedeno
k objektu. V souladu s ustanovenim CSN EN 1775 a TPG 704 01 aCSN EN 12007-1 az 4 a CSN EN 12327 je
mozné pro zemi vedeni pouZiti potrubi z vysokohustotniho polyetylénu, fada tézka, SDR11 PE. Plati
povinnost dodavatele vlastnit opravnéni pro montaz potrubi z PE a dodrZeni technologické kdzré s ohledem
na TP vyrobce potrubi z PE.

Potrubi bude vedeno vzemni ryze min 1,1m hluboké. Potrubi, vedené v zeleni, bude chranéno pred
poskozenim proristanim kofeny ker shora pomoci geotextilie a SBS modifikovaného pasu.

Potrubi, které slouZi pouze jako pfiprava bude zakonéeno zaslepenim v plastové nice ve zdi.

Potrubi pro pristavbu bude vyvedeno nad Uroven terénu do drazky ve zdi, kde bude prechod. Do objektu
potrubi projde nad Urovni pfizemi v chranicce. Dale potrubi stoupne v drazce ve zdi a pod stropem bude
vedeno v draZce do technické mistnosti, kde bude pfipojen plynovy kotel. Potrubi vedené ve zdi bude v celé
délce v plastové chranicce.

Napojeni plynového spotiebice bude provedeno pres kulovy kohout s termopojistkou.

Prostup sténou bude proveden chranic¢kou, pro vedenou dle TPG 704 01.

Vedeni potrubi v drazce:

Pti vedeni plynovodu pod omitkou musi byt splnény nasledujici pozadavky:

A) plynovod nesmi byt uloZen do agresivniho materialu ani zabetonovan v monolitické konstrukci.

B) na casti plynovodu pod omitkou nebudou armatury a rozebiratelné spoje. Je-li nutno tyto spoje nebo
armatury pouzit, musi byt pfistupné pro kontrolu stavu a tésnosti kromé rozebiratelného vstupniho spoje
protipoZarni armatury.

C) drazky v cihlach a tvarnicich majicich otvory nebo dutiny, popf. Velkou poréznost umoziujici

Vedeni plynu pfi jeho Uniku, musi byt pfed montazi plynovodu vyomitany, nebo musi byt potrubi uloZzeno
do chranicky. O uloZeni plynovodu bude po skonfeni montdzZe zpracovan presny nacrt trasy plynovodu
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Tlakova zkouska:

Rozdéleni tlakovych zkousek bude provedeno na dvé ¢asti: a) vnitini plynovod v budové - od fasady objektu
az po uzavéry jednotlivych spottebicl, b) venkovni plynovod uloZeny v zemi — od HUP na hranici pozemku
az po fasadu objektu.

a) Tlakovou zkousku nového plynovodu v budové provede provadéci firma za Ucasti revizniho technika dle
CSN EN 1775 a TPG 704 01. Zkusebni pretlak je maximalné 15 kPa, t&snost se zkousi vzduchem.

b) Tlakovou zkousku nového plynovodu v zemi provede provadéci firma za Ucasti revizniho technika zemi
dle CSN EN 12007-1 a7 4 a dale plati CSN EN 12327. Zku$ebni pretlak je maximalné 15 kPa, tésnost se zkousi
vzduchem.

Odborné technické prezkouseni provede plynarensky podnik. Uvedeni plynovodu do provozu se provede
dle CSN EN 1775 a TPG 704 01, CSN 070703 a dle CSN EN 12007-1 aZ 4 a déle plati CSN EN 12327.
(odvzdusnéni plynovodu, uvedeni spottfebic¢d do provozu).

Montaz, instalace a provoz

Pro monta? a instalaci vnitfniho plynovodu v budovach plati CSN EN 1775 a TPG 704 01 a s nimi souvisejici

predpisy.

Plynovod v budové bude z trubek ocelovych bezesvych jakosti 11353.0 spojovanych svaovanim. Plynovod

bude po tlakové zkou$ce opatfen zvy$enou ochrannou proti korozi (tFivrstvy natér podle CSN 03 8331 o

tloustce nejméné 0,25 mm atp.). Plynovod bude chranén proti G¢inku atmosférické elektfiny podle CSN EN

62305-1 a7 4. Vzdalenost plynovodu od dvefi a oken budovy bude spliovat pozadavky CSN 73 0802, popr.

CSN 73 0804.

PFi vedeni potrubi pod omitkou musi byt splnény poZadavky:

e zdivo a omitka nesmi obsahovat slozky s agresivnimi ucinky

e Usek plynovodu pod omitkou musi byt celosvafovany, s co nejmensim poctem svar( a opatieny
zvySenou ochranou proti korozi

e 0 uloZeni plynovodu bude po skonceni montaze zpracovan presny nacrt trasy plynovodu

Pfed kazdym plynovym spotiebi¢em bude na potrubi osazena uzaviraci armatura pfislusné dimenze

s termopojistkou (kulovy kohout). Pfes nosné zdi a pfi prichodu stropem je plynovod veden v ocelové

chranicce presahujici svymi rozméry nejméné 10 mm od okolniho prostoru. Vzdalenost povrchu potrubi

vnitfniho plynovodu od povrchu ostatnich vedeni a instalaci musi byt alespoi 20 mm, a to jak v pripadé

soubéhu, tak i kfizeni. Montaz plynovodu smi provadét pouze firma k tomu opravnéna (ITI).

Vétrani mistnosti s POZ:

Umisténi plynového spotiebice musi splfiovat piedpisy dle CSN EN 1775 a TPG 704 01.
Navrieny plynovy kotel je navrien v provedeni ,C“ s pfivodem spalovaciho vzduchu z fasady objektu a
odvodem spalin nad stfechu objektu — navrhuje ¢ast UT.

Bilance spotieby plynu:

Hodinova spotfeba ZP - PRISTAVBA:

Plynovy kotel 24kw 3,70 m3/h
Celkem 3,70 m3/h.
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Odhad rocni spotteby ZP:

Celkem 3720 m*/rok

Zavér:

Zhotovitel stavby zajisti vlastni dozor nad bezpeénosti prace ve smyslu Zakona ¢. 601/2006 Sb., a soustavnou
kontrolou nad bezpecnosti prace svych pracovniki pfi ¢innostech na pracovisti stavebnika.

Zhotovitel stavby vybavi sebe a své pracovniky osobnimi ochrannymi pomlckami a prostfedky dle profesi,
¢innosti a rizik na pracovisti.

V Praze dne: 26.9.2013 Vypracoval: Ing Martin Kra€na
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PRO MERENI PLYNU

SKRIN
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baveni bude nutné pouzit v souladu s technickym vyjadfenim od plynaren.
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