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VYKAZ - Ruzyii UT ZTI POZ V01

Cislo polozky |popis Cislo vykresu vymeéra m.j.

(detailu)

ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Poznamka:Tato specifikace slouZi pouze pro pot feby vybéru dodavatele.
Pripadné chybéjici ¢i nepecifikované komponenty nezbavuji provad éci
firmu zodpovédnosti za kompletni provedeni stavby na kli é.

Poznamka-pozarni prostupy: Projekt ZTI nespecifikuje poZarni prostupy,
ucpavky atd. - feseni nutno ovérit u autora stavebni ¢asti

Rozhrani specifikace projektu ZTI je u splaskové kanalizace u napojeni
na stavajici potrubi kanaliza ¢ni pripojky. U dest'ové kanalizace jsou
predmétem specifikace pouze lapace stfesnich splavenin.

01 KANALIZACE
01| A Vnitini kanalizace
01 [Vétraci hlavice DN110-typ a zp Usob zakon¢eni nad stfechou 3,00 ks
bude ovéfen u architekta
02 |[sifon pro odvodn éni kondenzatu a odkapu z kotle, zasobniku 1,00 ks

HL21 Vtok DN32 (nalevka) se zapachovou uzav érkou a s
pfidavnym uzavérem proti zapachu pro suchy stav (kuli¢ka) -
SIFON U KOTLE JE PREDMETEM SPECIFIKACE UT !

03 |odhlu¢néné potrubi PipeLife MASTER 3 D110 v&.tvarovek a 20,00 m'
originalniho uchyceni potrubi

04 |odhluénéné potrubi PipeLife MASTER 3 D75 v¢.tvarovek a 13,00 m'
originalniho uchyceni potrubi

05 |odhluénéné potrubi PipeLife MASTER 3 D50 v¢.tvarovek a 11,00 m'
originalniho uchyceni potrubi

06 |odhluénéné potrubi PipeLife MASTER 3 D40 v¢.tvarovek a 5,00 m'
originalniho uchyceni potrubi

07 |tep.a zvukova izolace Mirelon Akustik, pro potrubi D110 29,00 m'

08 [tep.a zvukova izolace Mirelon Akustik, pro potrubi D75 13,00 m'

09 [tep.a zvukova izolace Mirelon Akustik, pro potrubi D50 5,00 m'

10 |kanalizaéni potrubi z PP D200 min SN10 v¢&.tvarovek, uloZeni 11,00 m'
(zemni prace, zasyp,)

11 |kanalizaéni potrubi z PP D160 min SN10 v¢&.tvarovek, uloZeni 16,00 m'
(zemni prace, zasyp,)

12 |kanalizaéni potrubi z PP D125 min SN10 v¢&.tvarovek, uloZeni 27,00 m'
(zemni prace, zasyp,)

13 |kanalizaéni potrubi z PP D110 min SN10 v¢&.tvarovek, uloZeni 2,00 m'
(zemni prace, zasyp,)

14 |chranic¢ka z potrubi KG 3,00 m'

15 |pfechodka plast’kamenina (Dn a po ¢et nutno ovéfit na stavbé 3,00 ks
odhalenim stavajicich kan.potrubi)

16 2,00 ks

HL600G - Lapac stfesnich splavenin DN110 s kulovym kloubem
na odtoku, s koSem pro zachytavani ne Cistot, se suchou
klapkou proti zdpachu, Cisticim vickem a pohledovymi dily z litiny

17 |Podlahova vpust DN50/75/110, svisly odtok se zapachovym 1,00 ks
uzavérem PRIMUS, 145x145mm systém Klick-
Klack/138x138mm, typ HL3100Pr

18 |Revizni Sachta plastova D415, D160, dno s uhlem 60st., poklop 1,00 kpl
plastovy 1,5 t.

19 [Revizni Sachta plastova D415, D200, dno s bo &nim pfitokem, 1,00 kpl
poklop LT 12,5 t s bet.ramem.

20 |Revizni Sachta plastova D415, D200, dno p fimé, poklop LT 12,5 1,00 kpl
t s bet.ramem.

21 |Nespecifikovany drobny material 1,00 kpl

22 | Technicka prohlidka celého rozvodu a zkouSka vodot ésnosti 1,00 soub.

svodného potrubi

01| A CELKEM

01 KANALIZACE CELKEM
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Cislo polozky |popis Cislo vykresu vymeéra m.j.
(detailu)

02 VODOVOD

02 A Vnitini vodovod
01 |kulovy uzavér DN25 plnopritokovy typ GIA R950W 11,00 ks
02 |kulovy uzavér DN20 plnopritokovy typ GIA R950W 4,00 ks
03 |kulovy uzavér DN15 plnopritokovy typ GIA R950W 5,00 ks
04 |vypoustéci kohout DN15 8,00 ks
05 |teplomér 2,00 ks
06 |Potrubni oddélova¢ Honeywell DN15 RV280 1,00 ks
08 |Jemny filtr se zpé&tnym proplachem s pfipojenim do 1,00 ks

horizontalniho i vertikalniho

potrubi HONEYWELL F74C-1 AA DN25
09 |Redukéni ventil Honeywell, nutnost osazeni bude ov éfena pfi -
realizaci dle tlaku v siti - zajisti dodavatel

10 |komb.bezpe€nostni armatura HONEYWELL SG160-1AA 1,00 ks
6,0bar DN25

11 |manometr HONEYWELL M07M-A10 (k SG160), v&.pfipojeni na 1,00 ks
manometr VSTM

12 |mrazuvzdorna venkovni vytokova armatura 2,00 ks

HONEYWELL ALWA OUTSIDE TAP, v¢&. prochromaveného
ukonceni a kole¢ka s moznosti uzam ¢eni

13 [cirkulaéni Eerpadlo WILO Star-Z TT 15 (v€. teplotniho a 1,00 ks
Casového spinani)

14 |vyvazovaci ventil cirkulace TBV-C DN15 LF 3,00 kpl

15 |exp.nadoba zasobniku Reflex Refix DD8, v ¢.uchyceni 1,00 ks

16 |prato¢na armatura REFLEX FLOWJET s T-kusem DN25 1,00 ks

17

18 |plastové potrubi Robud SuperPipe PE100RC SDR11 D32x3 s 57,00 m'
ochrannym plastém se sig.vodi¢em v&.tvarovek a ulozeni

19

20 |Plastova trubka Ekoplastik FIBER BASALT PLUS D20 110,00 m'
ve.tvarovek, uloZeni a tepelné izolace s omyvatelnych povrchem
t.13mm

21 |Plastova trubka Ekoplastik FIBER BASALT PLUS D25 46,00 m'
ve.tvarovek, uloZeni a tepelné izolace s omyvatelnych povrchem
t.13mm

22 |Plastova trubka Ekoplastik FIBER BASALT PLUS D32 12,00 m'
ve.tvarovek, uloZeni a tepelné izolace s omyvatelnych povrchem
t.20mm

23 |chrani¢ce z prouzné trubky z PE D75 20,00 m'

24 |Ochrannna trubka pro vnitini rozvody 10,00 m'

25

26 |Vodomérna Sachta, rozméry 0,9x1,2, hl.1,7m, poklop LT min 1,00 kpl
0,6x0,6. Sachta v pojezdném provedeni. v &.0sazeni $achty

27 |demontaz stavajici vodom érné sestavy s niky do nové 2,00 kpl
vodomérné Sachty

28 |Napojeni na stavajici pfipojku pitné vody na dvofe (pozici a 1,00 kpl
zpUsob napojeni nutno ovéfit na stavbé odhalenim stavajiciho
potrubi)

29

30 [uchyceni potrubi 1,00 soub.

31 |proplachnuti a zkousky potrubi 1,00 soub.

32 |Nespecifikovany drobny material 1,00 soub.

33 |cedulky s oznacenim potrubi 1,00 soub.

02| A CELKEM
02 VODOVOD CELKEM
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VYKAZ - Ruzyii UT ZTI POZ vO1

Cislo polozky |popis Cislo vykresu vymeéra m.j.
(detailu)
03 ZARIZOVACi PREDMETY
Poznamka: ‘

Navrh zafizovacich pfedméti neni soucasti specifikace ZTI. Pfesnou
specifikaci z.p. a pfislusenstvi bude nutné p fed realizaci ovérit u architekta ¢i

investora.

03 2.07 koupelna
umyvadlo 2,00 ks
umyvadlova baterie - stojankova umyvadlova baterie s 2,00 ks
odtokovou garniturou
sada rohackd Schell pro pfipojeni umyvadla, v&.nerez hadic. 2,00 ks
umyvadlova zapachova uzav érka - trubkovy zapachovy uzav ér, 2,00 ks
esovity tvar "U", bez vypusti, leskle chromovana mosaz
vana 1,00 ks
Vana zapachova uzv érka - odtokova a pfepadova souprava 1,00 ks
oto€na rozeta i odtokova zatka: leskle chromovany kov
smésovaci vanova baterie - sprchova hlavice: ru ¢ni 1,00 ks

jednofunkéni sprcha, sprchova hadice, drzak sprchy, pevny
drzak, leskly chrom

zavésny klozet, klozetové sedatko - antibakterialni duroplast, 1,00 ks
nerez.uchyty, splachovaci tla &itko - leskly chrom; WC na Duofix

od Geberitu.

sprcha - provedeni specifikuje stavebni ¢ast 1,00 ks
sprchovy odtok - nerezovy Zlab se sifonem 1,00 ks
termostaticka sméSovaci sprchova baterie - leskly chrom, 1,00 ks

sprchova hlavice - leskly chrom, sprchova hadice - leskly chrom,
sprchova ty¢ - nasténna sprchova ty¢ - leskly chrom

automaticka pracka - NESPECIFIKUJE ZTI

Podomitkova zapach.uz.s p fivodem vody-nerez (HL 406) pro 1,00 ks
pracku
HL405 Podomitkova zapachova uzav érka DN40/50 pro pracky 1,00 ks

a mycky s pfipojenim rozvodu vody, kryci deska 180x110mm

03 CELKEM

03 2.04 koupelna
umyvadlo 1,00 ks
umyvadlova baterie - stojankova umyvadlova baterie s 1,00 ks
odtokovou garniturou
sada rohackd Schell pro pfipojeni umyvadla, v&.nerez hadic. 1,00 ks
umyvadlova zapachova uzav érka - trubkovy zapachovy uzav ér, 1,00 ks
esovity tvar "U", bez vypusti, leskle chromovana mosaz
vana 1,00 ks
Vana zapachova uzv érka - odtokova a pfepadova souprava 1,00 ks
oto€na rozeta i odtokova zatka: leskle chromovany kov
smésovaci vanova baterie - sprchova hlavice: ru ¢ni 1,00 ks

jednofunkéni sprcha, sprchova hadice, drzak sprchy, pevny
drzak, leskly chrom

zavésny klozet, klozetové sedatko - antibakterialni duroplast, 1,00 ks
nerez.uchyty, splachovaci tla &itko - leskly chrom; WC na Duofix
od Geberitu.

03 CELKEM
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Cislo polozky |popis Cislo vykresu vymeéra m.j.
(detailu)

03 107 Kuchyn
dfez - SOUCAST DODAVKY KUCHYNE
diezova stojankova sm &Sovaci baterie s ostfikem - neni 1,00 ks
pfedmétem specifikace
sada rohacku Schell pro pfipojeni difezu, v¢.nerez.pfipojovacich 1,00 ks
hadic
Zapachova uzav érka umyvadlova, chrom.DN50 1,00 ks
my¢&ka nadobi - SOUCAST DODAVKY KUCHYNE
Podomitkova zapach.uz.s p fivodem vody-nerez (HL 406) pro 1,00 ks
mycku

03 CELKEM

03 1.05 koupelna
umyvadlo 2,00 ks
umyvadlova baterie - stojankova umyvadlova baterie s 2,00 ks
odtokovou garniturou
sada rohackd Schell pro pfipojeni umyvadla, v¢.nerez hadic. 2,00 ks
umyvadlova zapachova uzav érka - trubkovy zapachovy uzav ér, 2,00 ks
esovity tvar "U", bez vypusti, leskle chromovana mosaz
zavésny klozet, klozetové sedatko - antibakterialni duroplast, 1,00 ks
nerez.uchyty, splachovaci tla &itko - leskly chrom; WC na Duofix
od Geberitu.
sprcha - provedeni specifikuje stavebni ¢ast 1,00 ks
sprchovy odtok - nerezovy Zlab se sifonem 1,00 ks
termostaticka sméSovaci sprchova baterie - leskly chrom, 1,00 ks

sprchova hlavice - leskly chrom, sprchova hadice - leskly chrom,
sprchova ty¢€ - nasténna sprchova ty¢ - leskly chrom

03 CELKEM

03 1.04 Technicka mistnost
automaticka pracka - NESPECIFIKUJE ZTI ks
susicka - NESPECIFIKUJE ZTI ks
Podomitkova zapach.uz.s p fivodem vody-nerez (HL 406) pro 1,00 ks
pracku
Podomitkova zapachova uzav érka DN40/50 pro pracky a 1,00 ks

mycky, s pfipojovacim kolenem HL19, montazni kryt v baleni,
kryci deska z nerezové oceli 110x160mm, minimalni stavebni
hloubka 58mm, HL400

03 CELKEM

03 ZARIZOVACi PREDMETY CELKEM
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