Na Kovarné v Ruzyni
Pfistavba a stavebni Upravy objektu ¢.p. 31
ul. Kralupska 44, Praha 6 - Ruzyné

Technika prostfedi staveb
Zatizeni silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky,
ochrana pred bleskem

Oznaceni

Priklad vyrobce popf. dodavatele

e o Popis Parametry A Mnozstvi | Jednotka
ROZVADECE, SKRINE
RH Hlavni rozvadéc objektu schéma viz pfiloha ¢.8 1 ks
RP Rozvadé¢ 1.patra schéma viz pfiloha €.8 1 ks
RSL  |Rozvodnice slaboproudu popis viz. pfiloha &.8 1 ks
Upravy popf. vyména elektromérového rozvadéée nejsou souasti projektu.
PRISTROJE
Vypina¢ jednopdlovy, fazeni 1, pod omitku, bily, véetné krytu a ramecku, IP 20 250V / 10AX, IP20 ABB TANGO 20 ks
Prepinac stfidavy, fazeni 6, pod omitku, bily, véetné krytu a ramecku, IP 20 250V / 10AX, IP20 ABB TANGO 7 ks
Prepinac dvojity stfidavy, fazeni 6+6, pod omitku, bily, véetné krytu a ramecku, IP 20 250V / 10AX, IP20 ABB TANGO 9 ks
Prepinac kfizovy, fazeni 7, pod omitku, bily, véetné krytu a ramecku, IP 20 250V / 10AX, IP20 ABB TANGO 5 ks
Ovlada¢ jednotlagitkovy, fazeni 1/0, pod omitku, barva bila, véetné krytu a ramecku, IP 20 250V / 10AX, IP20 ABB TANGO 10 ks
Zésuvka jednonasobnd, bil4, pod omitku, véetné krytu a rémecku, IP20 250V / 16A, IP20 ABB TANGO 101 ks
Zasuvka jednonasobnd, bila, pod omitku, véetné krytu a ramecku, IP44 250V / 16A, IP44 ABB TANGO 2 ks
Zésuvka datova RJ45 cat.5e, pod omitku, bild, véetné krytu ABB TANGO 9 ks
Zasuvka TV+R, koncova, pod omitku, bila, véetné krytu a ramecku ABB TANGO 4 ks
Skupiny dvoj a vicenasobnych zasuvek osazenych ve skupiné se zasuvkami slaboproudu budou osazeny pod spole¢nymi vicenasobnymi ramcky vodorovné. Podobné
i vypinaCe osazené v jednom misté budou osazeny pod vicenasobnymi ramecky.
Relé ventilatorové dobéhové 230V/1A, instalace do instalaéni krabice, oviadani tlacitkem 230V /1A /10 min. ELKO EP SMR-H 4 ks
Infracidlo pohybové pro ovl. osvétleni, rozsah min.12m / 180 st, ¢erné, IP 44 230V/ 4A, IP44 HUTTERMANN 202 MINI 2 ks
PRISTROJE NA DOPLNENi STAVAJICICH ROZVADECU
Pristroje budou doplnény do stavajiciho rozvadéce restaurace a starého bytu ve 2.NP pro
pripojeni svételnych a zasuvkovych obvodu v prostoru schodisté, skladu, Satny a umyvarny.
Jisti€ B10/1 10A/10kA do RB2 OEZ LSN-B10-1 1 ks
Jisti€ B16/1 16A/10kA do RB2 OEZ LSN-B16-1 1 ks
Chrani¢ s nadproudou ochranou B10/1N/0.03 10A/30mA/10kA do R restaurace OEZ OLI-10B-1N-030AC 1 ks
Chrani¢ s nadproudou ochranou B16/1N/0.03 16A/30mA/10kA do R restaurace OEZ OLI-16B-1N-030AC 1 ks
Materidl na pfipojeni a osazeni jistict 1 kpl
DOMACI TELEFON
Systém doméciho telefonu bude tvofen dvéma stanicemi doméaciho telefonu s interkomem a 2x telefon 1133/1:zdroi
elektrickym vratnym u vstupu na pozemek; predpoklada se pouziti systému 4+N; napaje¢ o ) URMET DOMUS o.¢. 1133/312 1 sada
786/15; tlacitkovy panel 1145
osazen v RH
ROZVOD TV + ROZHLASU
Predpoklada se osazeni antény umozriujici pfijem vSech televiznich a rozhlasovych stanic Sifenych pozemnimi vysilaci dostupnych v dané lokalité. Anténa bude
upevnéna na stozaru; od antény bude veden svod do rozvadéce slaboprodudu RSL; z n&j bude pripojeny celkem 4 zasuvky STA; konfigurace zafizeni bude provedena 1 komplet
podle pozadavku investora - pfedpoklada se osazeni zesilovace a rozbocovace
Stozar pro osazeni antény véetné ukotveni ke krovu a stfesni tasky/priichodky, délka 1,5m,
. . 1 komplet
prim.cca 40mm, pozink
DATOVE ROZVODY
V ramci dodavky elektro bude dodan rozvadé¢ slaboproudu podle specifikace v pfil.rozvadéce; jeho néplii bude provedena podle pozadavki investora; z rozvadéce
budou vedeny vyvody k celkem 9 zasuvkam datovych rozvodu; v rozvadéci budou kabely ukonceny v PATCH panelu na DIN li$tu; od rozvadéce bude zalozena trubka
- ; s . L ik . komplet
pro pfipadné pfipojeni WIFI antény; dal$i vybaveni rozvadéce neni soucastri projektu a bude provedeno podle zplsobu pfipojeni na internet; pfedpoklada se osazeni
routeru popr. AP; do rozvadéce bude privedena pripojka telefonu
DETEKCE POZARU
Opticky detektor koure, napojeni na Ustfednu EZS JABLOTRON SD-282ST 2 ks
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v projektu a typu
KABELY, VODICE SNURY
CYKY-J 3x1,5 340 m
CYKY-0 3x1,5 165 m
CYKY-J 3x2,5 295 m
CYKY-J 5x1,5 45 m
CYKY-J 5x2,5 55 m
CYKY-J 5x4 15 m
CYKY-J 4x10 35 m
HO7RN-F 5G2,5 2 m
CY4zz 40 m
CY6zz 30 m
UTP 4x2x0,5 cat. 5e 135 m
koaxial H 126 30 m
koaxial RG59 75 m
TCEPKPFLE 3N0,4 40 m
TCEKEY 6P1,0 35 m
SVITIDLA
Konkrétni typy svitidel budou uréeny popt. investorem. NiZe uvedeny popis je pouze orientaéni pro uréeni ceny za montaz.
Stropni popf. zavésné Zarovkové svitidlo do priim. 0,5m 12 ks
Stropni Zarovkové popf. zéfivkové svitidlo prim. nad 0,5m 16 ks
Nasténné Zarovkové popt. zafivkové svitidlo do prim. 0,3m 4 ks
Nasté&nné Zarovkové popt. zafivkové svitidlo do prdm. 0,3m, venkovni 6 ks
Nasténné zafivkové svitidlo do délky 1,2m 4 ks
Svitidla budou dodana véetné pfislusnych svételnych zdrojii (zarivky se svétlem teple bilé barvy)
Svitidla musi svym provedenim a krytim splfiovat pozadavky CSN.
OSTATNI
Trubka ohebna PVC s velmi nizkou mechanickou odolnosti pr. 20 mm pr. 20 mm KOPOS LP FLEX 2320 150 m
Trubka ohebna PVC s nizkou mechanickou odolnosti pr. 20 mm pr. 20 mm KOPOS MONOFLEX 1420 120 m
Trubka ohebna PVC s nizkou mechanickou odolnosti pr. 25 mm pr. 25 mm KOPOS MONOFLEX 1425 25 m
Chrénitka PVC pr. 40 mm KF 09040 KOPOS KOPOFLEX 15 m
Krabice pfistrojova pod omitku KOPOS 162 ks
Krabice rozvodna prim.68 IP 20 do 4 mm2 4x3x4mm?2, IP 20 KOPOS 40 ks
Krabice pro podlahovy vyvod LEGRAND Master Box 89307 1 ks
Krabice pro zkusebni svorku véetné svorky pasek/drat nerez KOPOS KO125 1 ks
Kryci kabelova deska pro ochranu kabelli ulozenych v zemi; Sitka 250mm 150x1000mm DEKAB 150/2 PE; 100x15 cm 75 ks
Montaz jednotlivych prvka bude provedena podle montaznich pokynl vyrobce. Podrobnéjsi popis instalace je obsazen v technické zpravé.
Vechna elekiricka zafizeni, hlavni vypina¢ apod. budou vybaveny vystraznymi tabulkami podie CSN I1SO 3864
Dalsi montazni material (krabice, trubky,svorky, pfichytky, hmozdinky, vruty, materiél na montaz do betonu a dal$i) budou pouZity podle potfeby.
UZEMNENi A HROMOSVOD
Vodi¢ FeZn 8mm TREMIS 135 m
Pasek FeZn 30x4 TREMIS 100 m
Sorka péska drat, FeZn SR3 TREMIS 7 ks
Jimaci ty¢ 18mm, 1m, AIMgSi JR 1 AIMgSi TREMIS 1 ks
Izolacni ty¢ pro jimaci ty¢ 430mm IJT 43 TREMIS 2 ks
Drzék oddaleného hromosvodu na trubku véetné nerez pasku DOHT TREMIS 2 kpl
Svorka k jimaci ty¢i FeZn, 16/8mm SJb TREMIS 1 ks
Svorka zku$ebni, FeZn SZ TREMIS 6 ks
Qchranna trubka nerez oT1,7 TREMIS 6 ks
Drzék ochranné trubky do dfeva, nerez DJDN TREMIS 12 ks
Svorka okapova, nerez SOc nerez TREMIS 6 ks
Svorka na okapové svody, nerez ST TREMIS 8 ks
Svorka univerzalni, FeZn SU TREMIS 40 ks
Svorka univerzalni s jednou pfilozkou, FeZn SUA TREMIS 25 ks
Svorka kfizova, FeZn SK TREMIS 6 ks
Podpéra vedeni na hieben, FeZn PV 15 TREMIS 55 ks
Podpéra vedeni pod tasky, FeZn PV 11 TREMIS 20 ks
Podpéra vedeni na zed, plast, Seda PV 1p 20 mm TREMIS 30 ks
Stitek popisny TREMIS 6 ks
Svorka pfipojovaci na potrubi véetné nerez pasku 2816 Elektro Becov 8 ks
ZEMNi PRACE

Pro napojeni objektu a zafizeni vné objektu budou uloZeny kabely v zemi ve vykopu o hloubce 0,4

5m s piskovym loZzem a krytim des

kami v celkové délce cca 75m.

POPIS MONTAZNICH PRACI

Nové kladené kabely budou uloZeny pfevazné pod omitkou. Pro kabely budou vysekany drazky a prostupy podle potfeby. Pfednostné budou pozivany drazky po

stavajici demontované instalaci.

V ramci dodavky budou provedeny prace podle popisu v technické zpravé a dalSich prilohach tohoto projektu.

Prostory bytu budou napojeny ze stavajiciho elektromérového rozvadéce, ktery bude upraven piodle potieby. Tyto Upravy nejsou soucasti projektu a budou provedeny

podle stavu zafizeni.

Soucasti tohoto projektu je pouze pfivod pro objekt garaze; rozvadéé a pfipadna instalace v garazi budou provedeny podle poZadavku investora.

Na elektroinstalaci podle tohoto projektu bude provedena revize, zhotovena revizni zprava a dokumentace skute¢ného provedeni.

Vypis materiélu je pouze orientaéni a byl zpracovan na zakladé odborného odhadu projektanta. Za pfipadné chyby zpracovatel nerugi.




