e, .
LEGENDA w«ﬁ%cmxu N aosh
JT JIMAC TYE . ¢
PJ POMOCNY JIMAC SZ,0T.DJT \
SS SVORKA SPOJOVACI D \%/
SZ SVORKA ZKUSEBNI / =+
SO SVORKA OKAPOVA
SK SVORKA KRIZOVA o NOW STOZAR ANTENY IZOLOVANY OD JIMACI SOUSTAVY
ST SVORKA NA POTRUBI DAT-1225-REZ.
SP SVORKA PRIPOJOVACI
su w_/”\_w_w_%,ﬁ%m_u__,”mwow_% JIMACI VEDENI FeZn 8 mm NA PODPERACH NA HREBENI SHUALC] ANTENA — STOZAR PROPOJEN S JHACl SDUSTAYOL
—— uzBMNEN —— UZEMNENI £
=%
10,51% <« iy —
SKSK SK
X
PJ
v=0,3m
) o
o PJ
10 05% S e
SK
SK
10,51%
PJ
v=0,3m
% N
A»a. _u ._ ﬁc.wq#mu
svop &1
SZ,0T,DJT \ v=0,3m
Svop 8.6
\ SZ,0T,DJT
svop &5
SZ,0T,0JT

Poznamky - hromosvod

— ochrana pred bleskem bude provedena podle CSN EN 62305

— objekt bude zafazen do LPL Ill; navrh je proveden metodou ochranného dhlu

— jimacT soustava bude provedena jako hrebenovd dopinénd pomocnymi jimadgi

— svody budou vedeny po fasadé na podpérdch

— v doInT &asti budou svody chranény ochrannymi trubkami; zkuSebni svorky budou osazeny ve vysce cca 1,8m
— jimaci vedeni bude provedeno vodi¢em FeZn 8 mm na podpérach

— instalace hromosvodu bude provedena tak, aby ostatni vodivé predméty (vydsténi vzduchotechniky, lavky, antény

apod.) byly v dostate¢né vzddlenosti od hromosvodu a nachdzeli se v jeho ochranném péasmu

— zafizeni majici vodivé spojeni s vnittkem osazené na fasddé budou umistény v dostate¢né vzdalenosti od svodu

(¢idla, svitidla apod.)

— vypoctend dostate¢nd vzdalenost ve vzduchu od jimaciho vedeni v drovni hrebene stfechy je 21cm

— od TV antény bude hromosvod izolovan

— kovové prvky, které nemaji vodivé pokrafovani do objektu a jejichZ vzdalenost od jimaci soustavy popf. svodd
je mensi neZ 1 metr budou spojeny s jimacim vedenim popt. svody

— pro pfipojeni jednotlivich predmétd budou pouZity svorky podle pouZitého materidlu

— jimaci soustava objektu bude propojena s uzemnénim celkem 6 svody

— zemnici soustava bude provedena paskovym zemni¢em FeZn 30x4 mm uloZenym v zemi v trasdch kabe
vychodni a z@padni fasddy objektu a v zdkladech pristavby objektu

— z uzemnéni budou provedeny vivody v misté jednotlivich svodd a pro uzemnéni ochranného pospojovani

— typ svorek je uveden v dispozici pouze orientaéné, budou pouZity svorky nejvhodnéj$i pro dany typ spoje podle
usporadani a tvaru pripojovanych predmétd
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