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Pfedmétem tohoto PBR pro sloudené Gzemni a stavebni fizeni je posouzeni pfistavby a dal$ich
stavebnich uprav u samostatné stojiciho RD s provozovnou na vySe uvedené adrese.

Stavba bude posuzovana podle nasledujicich predpisu:

CSN 73 0802 - Pozarni bezpegnost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0810 - Pozarni bezpe&nost staveb. Spole&na ustanoveni.

CSN 73 0833 - Pozarni bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani.

CSN 73 0834 - Pozarni bezpednost staveb. Zmény staveb.

CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb. Zasobovani pozami vodou.

Viyhl. €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb.

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodl — zpracovatel Roman Zoufal a kol.

K dispozici byly dale podklady pfedané projektantem stavby (pidorys, fez, situace, mat. feSeni, TZ).
2. Konstrukeni a dispozicni feSeni, struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci,
vysky stavby, Uéelu uziti, popfipadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi
stavby ve vztahu k okolni zastavbeé.

Popis stavby a dispozi¢ni feSeni:

Pfedmétem tohoto PBR je posouzeni pfistavby a dal$ich stavebnich Uprav u samostatné stojiciho RD s
provozovnou. Stavajici objekt ma dvé nadzemni podlazi a je nepodsklepen. Objekt dfive slouzil jako
kovarna, pozdéji az do dnesni doby je prizemi vyuzivano jako hospoda, v patfe je umisténa bytova
jednotka maijitel objektu. Objekt byl vystavén pfed rokem 1977, tedy pred platnosti norem fady CSN 73
08xx.

Stavajici pfistavba u severni fasady objektu z 20-tych let 20.stol. bude kompletné odstranéna a
nahrazena novou pfistavbou, nepodsklepenou o dvou nadzemnich podlazich. Nova pfistavba na misté
puvodniho odstranéného pfistavku bude tvofit novou obytnou dvoupodiazni jednotkou se samostatnym
vstupem ze severu z terénu, ktera v patfe dispozicné pfesahne do stavajici bytové jednotky v 2.NP
objektu kovarny, ktera bude taktéz dispozicné upravena - zmenSena. Nové tedy budou v objektu
umistény dvé bytové jednotky, kde pfistavba a celé 2.NP objektu bude vyuZito pro obytné Ggely. Ugel
stavajici provozovny — hospoda je stavebnimi Upravami nezménén.

Dale je pfedmétem stavebnich Uprav pfestavba plvodniho centralniho schodisté objektu, kde v prostoru
chodby dojde ke zméné orientace vystupnich ramen schodité pro zajisténi pfistupu do stavajici a nové
bytové jednotky na urovni 2.NP objektu. SouCasné s vystavbou schodisté bude ve stavajicich
prostorech chodby provozovny na drovni 1.NP zfizeno hygienické zazemi pro zaméstnance.

Konstrukéni feSeni:

Stavajici obvodové a vnitini nosné stény objektu jsou vyzdény z plnych cihel v min. tl. 450 mm, vnitfni
nenosné stény jsou taktéZ vyzdivané z cihelného zdiva. Stropni konstrukce stavajici nedotéené Casti
objektu jsou tvofeny cihelnou klenbou, v Casti je stropni kce provedena jako dfevéna tramova se
zaklopem a podbitim. Konstrukci stfechy tvofi dfevéna vaznicova soustava. Stfesni krytina je keramicka
taska.

U nové pfistavby jsou obvodové a vnitini nosné konstrukce zdéné keramické (systém Heluz) v tl. 450 a
300 mm. Nové délici nenosné kce jsou provedeny taktéz jako zdéné z keramického zdiva tl. 100-200
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mm. Stropni konstrukce pfistavby nad 1. a 2.NP budou z prefabrikovanych keramickych panell (systém
Heluz) uloZzeny na pfi¢nych zdech. Konstrukci stfechy bude tvofit dfevény plochy krov. Schodisté
v pfistavbé i historické ¢asti bude Zelezobetonové monolitické.

Zakladni pozarné technicka charakteristika objektu:

Zastavéna plocha objektu ...436,0 m?,

Z toho plocha pfistavby ....... 111,0 m?

Pozarni vyska objektu: h = 3,67 m

Konstrukéni systém RD: dle CSN 73 0802 &l. 7.2.8 b) — konstrukéni systém smigeny

Vzhledem k celkové pldorysné ploSe vSech podiazi objektu nad 600 m? bude objekt posuzovana dle
CSN 73 0833 jako objekt skupiny OB2.

Vzhledem k tomu, Ze byl objekt vystavén pfed platnosti norem Fady CSN 73 08xx, Ize stavebni Gpravy
hodnotit dle CSN 73 0834 jako zménu stavby sk. |l (objekt se zvétSuje pfistavbou, jejiz plidorysna
plocha je mensi neZ 50% zastavéné plochy stavajiciho objektu a souasné neni vétsi nez 50 m2 —
pfistavba nahrazuje nevyhovujici demolovanou ¢ast objektu na ptvodnim pldorysu objektu).

Dispozi¢ni upravy ve stavajici ¢asti provozovny-hospody Ize hodnotiti jako zménu stavby sk. I. (vyména
nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich kci — schodisté, hygienické zafizeni s nahodilym pozarnim
zatizenim nejvySe 5 kg.m-2)

3. Rozdéleni posuzovaného objektu do pozarnich useku, stanoveni pozarniho rizika stanoveni
stupné pozarni bezpecnosti a posouzeni velikosti pozarnich usekd,....

Nova bytova jednotka v pfistavbé propojena funkéné s Casti stavajiciho objektu na urovni 2.NP bude
tvofit samostatny pozarni Usek, ktery se dle CSN 73 0833 &l. 5.1.2. zaFazuje do Ill. SPB. Stejné tak
bude tvorit samostatny PU stavajici zmensena jednotka nad provozovnou v Grovni 2. NP zafazena také
do II.SPB s pozarnim zatizenim py = 40 kg.m2,

Stavajici nedotéené nebytové prostory na Urovni 1.NP jsou uvazovany ve III.SPB.

Posouzeni pozami odolnosti konstrukci objektu dle tab. 12 CSN 73 0802, CSN 73 0810:

Svislé konstrukce - stény:

Stavajici obvodové a vnitini nosné stény RD jsou vyzdény z plnych cihel v min. tl. 450 mm. Toto zdivo
vykazuje pozarni odolnost REI 180 DP1 pro odvodové a R 180 pro vnitini nosné zdi. Stavajici kce, které
maji charakter pozarné délicich stén, jsou provedeny taktéz jako zdéné z cihel plnych palenych v tl. 300
mm, kde je zajisténa pozarni odolnost EI 120 DP1.

U nové pfistavby jsou svislé nosné a nenosné konstrukce zdéné keramické (systém Heluz) v tl. 450 mm
u obvodovych kci tl. 300 mm u vnitfnich nosnych kci. Dle katalogu vyrobce tyto kce vykazuji pozarni
odolnost REI 180 DP1 pro obvodové kce a R 180 DP1 pro vnitfni nosné kce. Pozarné délici kce mezi
novou a stavajici bytovou jednotkou na Urovni 2.NP jsou provedeny taktéz jako zdéné z cihel pinych
palenych v min. tl. 300 mm, kde je pozarni odolnost této stény EI 120 DP1.
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Dispozi¢ni upravy ve stavajici ¢asti provozovny (vybudovani hygienického zazemi) jsou provedeny
pomoci nenosnych zdénych kci, které nemaji charakter pozarné délicich stén a z hlediska pozarni
bezpe€nosti na né neni kladen zadny pozadavek. Nosna kce zdi podporujici nové vzniklé centralni
schodisté a oddélujici jej od provozovny je provedena jako zdéna z keramického zdiva (systém Heluz)
v tl. 200 mm, kde je dle katalogu vyrobce zajiSténa pozarni odolnost REI 120 DP1.

Vodorovné konstrukce - stropy:

Stropni konstrukce stavajici nedotéené Casti objektu jsou tvofeny cihelnou klenbou, nad poslednim
uzitnym podlazim je stropni kce provedena jako dfevéna tramova se zaklopem a podbitim. Pozarni
odolnost t&chto ki, do nichz neni stavebnimi Gpravami zasahovéno je viz CSN 73 0834 ¢l. 5.5.6 - .RE|
45 DP2 pro dfevény tramovy strop a dle ¢l. 5.5.7. REI 90 DP1 pro stavajici cihelné klenby.

Stropni konstrukce pfistavby nad 1. a 2.NP budou provedeny z prefabrikovanych keramickych panelQ
(systém Heluz), které jsou uloZeny na pfiénych zdech. Dle katalogu vyrobce vykazuje stropni kce
pozarni odolnost REI 90 DP1.

Kce stropu v asti s novym schodi$tém je provedena jako ZB deska tl. mi. 150 mm, kde pro tl. 120 mm
pfi osové vzdalenosti 20 mm je odpovidajici pozarni odolnost REI 120 DP1.

Konstrukce schodisté:

Schodisté v pristavbe i stavajici Casti objektu bude Zelezobetonové monolitické. Neni kladen pozadavek
na pozarni odolnost nového schodisté v pfistavbé a stavajici centralni ¢asti, viz CSN 73 0802 ¢l. 8.9. (E
<10 osob).

Pozarni uzaveéry otvoru:
V objektu budou instalovany pozami uzavéry ustici z PU nové bytové jednotky na Grovni 2.NP do
stavajiciho schodisté v nedotCené Casti objektu s pozarni odolnosti EW 15 DP3. Na urovni 1. NP budou
dvefe Ustici z centralniho schodi$té do provozovny provedeny s poZarni odolnosti EW 30 DP3 C, tyto
dvefe budou provedeny se samozaviratem.
Stavajici dvefe ustici do spole¢né schodistové chodby z bytové jednotky na urovni 2.NP musi
vykazovat pozarni odolnost EW 15 DP3.
P posuzovani pozarni odolnosti stavajicich dvefi Ize bez daliho priikazu tyto dvefe hodnotiti dle CSN
73 0834 ¢l. 5.5.4. b) jako pozarni uzavér typu EW 15 DP3 pokud:
- tloustka vypIné z piného masivu dfeva je v misté nejvétsiho zeslabeni alespor 12 mm
- vypli dverniho kfidla mGze byt (bez omezeni plochy) nahrazena béznym sklem s draténou
vloZkou, upevnénym dfevénou listou prifezu alespoi 15 mm x 15 mm
- uzavér nemusi byt opatfen zpénujicim tésnénim a muize byt ponechan stavajici kovovy zamek
a kovové zavésy.
Pokud stavajici uzavéry nesplfiuji vySe uvedené, budou vyménény za nové s pozadovanou pozarni
odolnosti.

Nosna konstrukce strechy, stiesni plast’

Konstrukci stfechy tvofi ve stavajici ¢asti objektu dfevény krov vaznicové soustavy. Stfedni krytina je
keramicka taska. Vzhledem k tomu, Ze je v souCasnosti pudni prostor nevyuzivan a kce stfechy se
nachazi nad pozamim stropem, nemusi dle CSN 73 0802 ¢l. 8.7.2. a) vykazovat v této &asti kce stfechy
pozarni odolnost.

Konstrukci stfechy nové pristavby bude tvofit dievény plochy krov, ktera je taktéZ umisténa nad
pozarnim stropem viz popis vySe (strop heluz).

Vzhledem k vySe uvedenému neni kladen pozadavek na pozarni odolnost stfeSni kce ani stfeSniho
plaste.



Tésnéni prostupu instalaci:

Prostupy rozvodl a instalaci (napf. vodovodu, kanalizaci, plynovodu), technickych a technologickych
zafizeni, elektrickych rozvodi (kabell, vodicl) apod., maji byt navrzeny tak, aby co nejméné
prostupovaly pozamé délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy,
musi byt dotazeny az k vnéjSim povrchiim prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se
stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce mize byt
pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované cCasti k vnéjSim povrchim prostupl za
pfedpokladu, Ze nedojde ke sniZeni poZarni odolnosti a ani ke zméné druhu konstrukce (DP1 apod.).

POZNAMKA Je-li ve zdéné, betonové, sendvicové & jiné pozarné délici konstrukci v dobé vystavby
vynechan montazni otvor napf. pro potrubi, potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén,
dobetonovan ¢i jinak zapinén vyrobky tfidy reakce na oher A1 nebo A2 a to az k potrubi tak, aby byla
zajiSténa celistvost konstrukce a jeji pozarni odolnost az k vnéjSimu povrchu potrubi. Pokud vSak
skladba pozarné délici konstrukce nezaruéuje pozarni utésnéni prostupujicich rozvodu a instalaci, musi
byt bez ohledu na pouZity material prostupujicich zafizeni a jejich rozméry (napf. prafezovou plochu)
zajisténo utésnéni podle 7.5.8 CSN EN 13501-2 (obdobné jako podle 6.2.2).

U dale uvedenych prostupl pozarné délicimi konstrukcemi se kromé Gpravy dle odstavce vyse

zabraiuje Sifeni pozaru hmotou (vyrobkem) potrubi a vnitfinim prostorem potrubi, nebo jiného

prostupujiciho zarizeni. Toto tésnéni prostupl se zajiStuje pomoci manzet, tmelu a jinych
vyrobkul (dale jen manzet) jejichz pozarni odolnost je uréena pozadovanou odolnosti pozarné
deélici konstrukce, za postacujici se v posuzovaném objektu povazuje odolnost do 45 minut;

e kanaliza¢ni potrubi, tfidy reakce na ohefi B az F, svétlého prufezu pies 8 000 mm? tj. DN 100 mm (
jde-li o vertikalni polohu potrubi, nebo pfes 12 500 mmz2, jde-li 0 horizontalni polohu potrubi s
odchylkou do 15° tj. DN 126 mm (EI-UU nebo EI-CU)

e potrubi s trvalou napini vody nebo jiné nehoflave kapaliny, tfidy reakce na ohen B aZ F, svétlého
prufezu pfes 15 000 mm2 tj. DN 138 mm (EI-UC)

e potrubi slouzici k rozvodu stlaéeného Ci nestlaceného vzduchu &i jinych nehoflavych plynl véetné
vzduchotechnickych rozvodu, tfidy reakce na ohef B az F, svétlého prufezu pfes 12 000 mm?2 tj.
DN 123 mm nebo prirez 109 x 109 mm (EI-UC)

e kabelovych a jinych elektrickych rozvodl tvofenych svazkem vodi€l, pokud tyto rozvody prostupuiji
jednim otvorem, maji izolace (povrchové Upravy) Sifici pozar a jejich celkova hmotnost je vétsi nez
1,0 kg.m'! (ustanoveni se netyka vodiéd a kabeld podle 12.9.2 a), b) CSN 73 0802 &i 13.10.2 a), b)
CSN 73 0804, vodict a kabeld které nesifi pozar dle CSN EN 50266 a zafizeni navrhovanych podle
CSN 730848) — u CIKY kabel v zasuvkovych a svételnych okruzich se pohybuje hmotnost izolace
0,15 kg.m2 tj. utésnéno certifikovanym systémem (tmely) musi byt vice jak 6 kabell ve
svazku.

Pokud pozarné délici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potrubi podle bodli a) nebo b) a jsou
vétSiho svétlého prafezu nez 2 000 mm2 tj. DN 50 mm, pfi¢emz jejich vzajemna osova vzdalenost je
mensi nez 300 mm, musi byt vdechna tato potrubi utésnéna manzetami.

Jestlize se jedna o prostupy podle tohoto ¢lanku, musi byt kromé tohoto zaplnéni konstrukce az k
vn&jsimu povrchu potrubi provedeno i utésnéni manzetou vyhovujici 7.5.8 CSN EN 13501-2; tim se
zajisti, Ze ani vnitfnim otvorem potrubi Ci jeho hoflavou hmotou nedojde k Sifeni pozaru. Kromé toho
muze toto tésnéni manzetou zajistit i lepSi tésnost styku mezi vnéjSim povrchem potrubi a pozarné
délici konstrukci. Prostupy realizované pomoci manzet a tmelli musi byt zfetelné oznaceny Stitkem s
informacemi dle §9, vyhl. €. 23/2008 Sh. . TaktéZ bude zpracovan seznam prostupu instalaci, které je
nutno tésnit certifikovanym systémem coZ bude naznaceno do vykresové dokumentace skute¢ného
provedeni.
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Potrubi, ktera maji mensi svétlé prifezové nez které je nutno tésnit pomoci manzet a tmelli , nebo maji
tfidu reakce na ohen A1, A2, se nemusi klasifikovat podle 7.5.8 CSN EN 13501-2, avdak musi byt
upraveny podle odstavce 1 a 2 tohoto bodu (tj. dozdény a dobetonovany az po vnéjsi povrch potrubi).
Pfi hodnoceni hmotnosti s limitem 1,0 kg.m-! podle bodu ad) se zapo€itavaji jen latky (izolace), které
mohou hofet.

Veskeré prvky vyhovi pro lil. SPB

5. Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku a
stanoveni druhi a po¢tu tnikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni.

Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu:

Pozarni zasah bude veden z exteriéru objektu a to pomoci otvorl ve fasadach. MozZnosti
bezprostiedniho provedeni pozarniho zasahu jak uvnitf, tak i vné objektu nejsou zvlastnim zplisobem
omezeny, v tomto sméru neni nutno pfijimat zvlastni opatfeni.

Zhodnoceni unikovych cest:

V objektu je mozno z kazdého PU obytnych bunék unikat na trovni 2.NP do spole&ného schodistového
prostoru, jenz tvoii NUC. U nové pfistavované bytové jednotky je navic na Grovni 1.NP zajistén Gnik
z bytu pfimo na volny terén.

Nechranéné Unikové cesty musi prochazet samostatnym PU s pn < 5 kg.m?2 - vyhovuje

Nechranéna unikova cesta mize byt pouzita jako Unikova cesta vedouci na volné prostranstvi z budov
podle CSN 73 0833 ¢&l. 5.3.2. (objekt 0 vySce < 9 m; ve kterém je nejvyse 12 obytnych jednotek), kde
délka této nechranéné cesty je nejvyse 35m — skutecna délka uniku je 17,5 m — vyhovuie.

V budovach skupiny OB2, které maji unikové cesty navrzeny dle CSN 73 0833 ¢&l. 5.3.2 az 5.3.4.2, a
v podlaZi je nejvySe 12 obytnych bunék, se povazuje za postacujici Sifka nechranéné unikoveé cesty 1,1
m; priichod dvefmi méze byt z(zen na 0,9 m, jde-li o dvefe v NUC.

Skute¢nost: Sitka nechranéné unikové cesty 1,0 m, Sitka dvefi v NUC 0,9 m - vzhledem k
celkovému poctu max. 20 unikajicich osob (uvaZovano ke strané bezpecné) z bytovych jednotek na
trovni 2.NP je pfi $ifce nechranéné tnikové cesty — 1000/550 = 1,5 UP bez priikazu vyhovujici.

Vzhledem k tomu, Ze noveé pristavovana bytova jednotka prochazejici pres dve podlazi ma podlahovou
plochu vice nez 250 m2, budou délky unikovych cest z teto bytové jednotky dle CSN 73 0833 ¢I. 5.3.3.1.
posuzovany v souladu s CSN 73 0802 ¢l. 9.10.

Z posuzovaného PU bytové jednotky je mozno unikat dvéma sméry, a to na trovni 1.NP pfimo na volny
terén, pfip. na urovni 2.NP pomoci spoleéné schodistové chodby hodnocené jako NUC. V bytové
jednotce je uvazovano s evakuaci max. 9 osob.

V bytové jednotce je pfi max. soudiniteli a = 1,0 max. délka NUC pHi dvou smérech Gniku 40m —
skute¢na délka uniku je 18,5m — vyhovuje

Dle CSN 73 0802 tab.19 Ize pfi souginiteli a= 1,0 pfi vice Unikovych cestach po roving (po schodech
dolt) mozno poditat s evakuaci 120 (80) osob v jednom Unikovém pruhu. - skuteénost: Sifka schodisté v
nechranéné tnikové cesté 1,0 m, $ifka dvefi v 0,9 m — 1,5 UP bez priikazu vyhovujici.

Dverfe na unikovych cestach:
Pozarni uzavéry (jakoZ i dvefe - uzavery bez pozarni odolnosti) vyskytujici se na unikovych cestach
musi mit ve sméru Uniku osob kovani, které umozni po vyhladeni poplachu (nebo po jinak vzniklém
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ohrozeni) otevieni uzavéru ruéné &i samocinné (bez uziti jakychkoliv nastrojd), at jiz uzaveér je bézné
zamceny, zablokovany Ci jinak zajiStény proti vioupani apod.

Dvefe se musi otevirat ve sméru Uniku, s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo funk¢né ucelené skupiny
mistnosti, u kterych inikova cesta zacina ve smyslu 9.10.2 CSN 73 0802, a s vyjimkou vychodovych
dvefi na volné prostranstvi, pokud jimi neprochazi vice nez 200 evakuovanych osob.

Dverfe, jimiz prochazi unikova cesta, nesmi mit prahy, s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo funkéné
ucelené skupiny mistnosti dle CSN 73 0802 ¢&l. 9.10.2.

Odstupové vzdalenosti od objektu jsou hodnoceny pomoci vypoCtu dle hustoty tepelného toku pro
jednotlivé pozarné oteviené plochy ve fasadach. Hodnocena je vzdy nejvétsi poZarné oteviena plocha
v kazdé fasadé jednotlivych poZarnich usekl. Ve stavajicich nedotfenych Castech objektu jsou
odstupové vzdalenosti neménné - vyhovujici.

Odstupy od pristavby objektu:

o A Otevr. | % otev. Zatiz. Pr.in. | Odst.
Varianta Odstup VE’nil](a D[?:]I](a plocha | ploch Puwp t.toku d
[m2] [%] [kg.m-2] | [kW/mz] | [m]
stavebni objekt hustotou SEVERNI 210 | 175 | 368 | 100,00 | 4500 | 10820 | 2,36
tep. toku
VYCHODNI 1,60 1,10 1,76 100,00 45,00 108,20 | 1,63
ZAPADNI 2,50 1,30 3,25 100,00 45,00 108,20 | 2,18

Pozarné nebezpecny prostor od pfistavby objektu nezasahuje do pozarné otevienych ploch sousednich
objektl, coz vyhovuje CSN 73 0802. Objekt sam neleZi v pozamé nebezpeéném prostoru objektd
sousednich.

Porovnanim vypoctenych odstupovych vzdalenosti se situaci stavby je mozno konstatovat, Zze pozamé
nebezpecny prostor od RD nepfesahuje hranici stavebniho pozemku investora akce.

7. Urceni zplsobu zabezpeceni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitinich a vnéjsich
odbérnich mist, vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, zhodnoceni
prijezdovych komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku,..

VnéjsSi odbérnd mista: nejsou zménou stavby dotéena. PoZzadovana min. dimenze vnéjsiho vodovodu
pro posuzovany PU je DN 100. Max. pozadovana vzdalenost hydrantd od objektu je 150 m, max.
vzajemna vzdalenost hydranti je 300 m. Odbér vody z vnéjSich hydranti Q = 6 I/s pfi v = 0,8 m/s —
pozadované dimenze i vzdalenost umisténi hydrantu jsou dodrzeny, hydrant se nachazi ve stavajici
komunikaci pfed objektem.

Pro pfipadné potfeby zédsahu HZS Ize vyuzit i mistni rybnik, ktery je od objektu vzdalen do 400 m, kde
je zajistén celoroné pozadovany odbér Q= 12 I.s' pro v = 1,5 m.s”'. Taktéz je zajistén pfijezd
k vnéjSimu odbérmému mistu do vzdalenosti 9,0 m po verfejné komunikaci, kde je zajistén i nutny
manipulaéni prostor pro pozarni zasah 3m2,

Vnitfni odbérni misto: neni nutno zfizovat vnitini odbérné misto. Od instalace vnitfniho odbérneho
mista Ize upustit na zakladé CSN 73 0873 ¢l. 4.4 b)5) — celkovy poCet osob v nové vzniklych prostorech
pro bydleni a ubytovani je mensi nez 20 osob - (17 osob) — skute¢nost 6 osob =>6 . 1,5 =9 osob
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Prijezdové komunikace: aZ k objektu vedou pfijezdové komunikace vyhovujici ustanoveni CSN 73
0802 ¢l. 12.2.

Nastupni plochy, zasahové cesty: neni nutno zfizovat.

V objektu bude instalovan PHP PG 6 s hasici schopnosti 21A uréeny pro hlavni domovni rozvadécg, a to
vzhledem k pozadavku vyhl. €. 23/2008 Sb.

9. Zhodnoceni technickych, popfiipadé technologickych zafizeni stavby z hlediska pozadavku
pozarni bezpeénosti.

Elektroinstalace: V dotéenych PU se nenachazi zadné pozarné bezpednostni zafizeni, jez by bylo
nutno napojovat na nahradni zdroj elektrické energie. Hlavni rozvadéc elektroinstalace bude oznacen.

Vzduchotechnika: Vétrani obytnych mistnosti bytové jednotky je pfirozené okny. Mistnosti koupelen a
WC bytu jsou odvétravany nucené podtlakové do svislého VZT potrubi vyvedené nad stfechu a
koncené vétraci hlavici. Nad sporaky jsou navrzeny digestofe s vyvodem nad stfechu.

Vytapéni: Pfistavba bude napojena na stavajici otopny systém objektu, kde na otopnou soustavu
budou napojena nova télesa umisténa v obytnych mistnostech.

Kromé toho bude v prostoru nové bytové jednotky na drovni 1.NP instalovana krbova vlozka, kde
spaliny budou svedeny pomoci tfisloZzkového kominového systému s keramickou vioZkou opatfenou
tepelnou izolaci. Musi byt instalovana nehoflava izolaéni podlozka do vzdalenosti 800 mm pfed Celni
stranu krbu a 400 mm po stranach krbu. Dale musi byt dodrzeny pozadavky na bezpeCnostni
vzdalenosti hoflavych hmot od krbového télesa a to 500 mm ve sméru hlavniho séalani a 200 mm
v ostatnich smérech (muze byt upfesnéno dle dodavatelek krbu). U typizovaného kominu budou
dodrzeny bezpecnostni vzdalenosti dané vyrobcem.

- zadné dalSi technicke zafizeni ve vztahu k pozarni bezpecnosti stavby se zde nenachazi.

10. Posouzeni pozadavkil na zabezpeceni stavby pozarné bezpe¢nostnimi zafizenimi, stano-
veni podminek a navrh zplsobu jejich umisténi a instalace do stavby.

Elektricka pozarni signalizace: v souladu s CSN 73 0802 a CSN 73 0833 neni nutno v posuzovaném
objektu systém EPS instalovat.

Stabilni hasici zafizeni: v souladu s CSN 73 0802 neni nutno SHZ instalovat.

Samocdinné odvétravaci zarizeni: SOZ neni nutno instalovat.

Nouzové osvétleni: neni nutno instalovat

Systém autonomni detekce a signalizace: Ve vstupu do bytovych jednotek bude instalovan systém
autonomni detekce a signalizace pozaru. Vzhledem k tomu, Ze se u nové jednotky jedna o mezonetovy
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byt s podlahovou plochou veétsi nez 150 m?, bude dalsi zafizeni osazeno v prostoru nad spojovacim
schodistém dle CSN 73 0833. Tento systém bude proveden pomoci autonomnich hlasi¢i dle CSN EN
14604.

11. Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek, véetné
vyhodnoceni nutnosti oznaéeni mist, na kterych se nachazi vécné prostredky pozarni ochrany a
pozarné bezpeénostni zafizeni.

V' posuzovaném objektu bude instalovano znaceni Unikovych cest a smérl Unikd z jednotlivych &asti
objektu v souladu s Nafizenim vlady ¢.11/2002 Sb., (Castka 6/2002 Sb.), a to piktogramy ve
fotoluminiscenénim provedeni. Piktogramy budou provedeny dle CSN 1SO 3864 .

Dale budou oznacCeny uzaveéry elektrické energie a vody.

Praha, srpen 2013
(revize listopad 2013)

Jan Drahe§——
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