Silové rozvody budou provedeny kabely CYKY popF.CYKYL. Kabely budou uloZeny opfevéZné pod omitkou popfF. v
trubkach v podlaze. Slaboproudé rozvody budou uloZeny v trubkéch pod omitkou popf. v podlaze.

Z&kladni ochrana pred nebezpetnym dotykem podle CSN 33 2000-4—41 ed.2 bude provedena izolaci a krytim podle
prilohy A. Jako ochranné opatfeni pfi poruSe bude provedena ochrana automatickym odpojenim od zdroje dle &l 411.
Tato ochrana bude zvySena v prostoru koupelen dopliiujicim pospojovanim. Pro zdsuvkové obvody bude provedena
dopliikov@ ochrana proudovymi chranici.

V objektu bude provedeno ochranné pospojovani podle &l. 411 CSN 33 20 00-4-41. Ptipojnice pospojovani bude
osazena v rozvadé¢i RH a bude pro ni veden samostatny vyvod uzemnéni. V prostoru objektu na néj budou pfipojeny
vodicem CY6zZ rozvody vody, plynu, topeni vzduchotechniky a ochranny vodi¢ rozvodné soustavy v rozvadé&i RH.

Provedent instalace v prostoru koupelen bude provedeno v souladu s poZadavky CSN 332000-7-701 Prostory s vanou
nebo sprchou.

Rozmisténi elektroinstalaci je v pudorysech zndzornéno jen schematicky —presné umisténi koncovych prvkd uréi
architekt nebo investor pfi realizaci; vypina¢e se budou osazovat ve vySce 1,2m osov€ a ve vzdalenosti 0,15m osové
od zarubng&. Skupiny vypinatl osazenych v jednom misté budou osazeny pod spole¢nym rdmeckem svisle.

Dvoj a vicendsobné zasuvky budou provedeny jako skupiny zdsuvek osazenych vodorovn& pod spolenym rametkem ve
vySce 0,35m osové, pokud neni v dispozici uvedeno jinak. Pod spole¢nymi ramecky se zasuvkami silnoproudu budou
osazeny i z@suvky datovych rozvodd a STA.

Vyvody u kuchyiské linky budou umistény podle skutegného teeni linky, typu a umisténi spotiebitu

Pro vstup kabeld do objektu budou do z&kladd uloZeny chrani¢ky D25-D32 v mistech a poctech podle dispozice

Rozvadé¢ slaboproudu bude osazen nad rozvad&tem silnoproudu.

Bliz&7 popis instalace je uveden v technické zpravé a v dalSich prilohdch projektu. Legenda znalek je v priloze
D.1.4.4-02.
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TABULKA MiSTNOSTI
C. NAZEV VYMERA [m2] | PODLAHA
2.01 | HALA 26,7 m2 | S13 VLYSY
2.02 | LOZNICE 183 m2 | S13 VLYSY
2.03| SATNA L8 m2 | S13 VLYSY
2.04 | KOUPELNA 53m2 | S13 VLYSY
2.05 | DETSKY POKOJ 16 m2 | S13 VLYSY
2.06 | DETSKY POKO)J 10,6 m2 | S13 VLYSY
2.07 | KOUPELNA 117 m2 | S14 KERAMICKA DLAZBA
2.08 | DETSKY POKOJ 133 m2 | S13 VLYSY
2.09 | DETSKY POKOJ 134 m2 | S13 VLYSY
210 | TELOCVICNA 456 m2 | S13 VLYSY
211 | SCHODISTE 67 m2 | S13 VLYSY
212 | CHODBA 17 m2 | S13 VLYSY
POZNAMKY

NAZEV STAVBY

NA KOVARNE V RUZYNI
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