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(1)
LEGENDA ZARIZENI:
POZ. [NAZEV, POPIS: POC.
1 PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL BUDERUS LOGAMAX PLUS 1
GB172-24 T150S; TEPELNY PRIKON 23,1kW; VESTAVENY
ZASOBNIK TEPLE VODY S VRSTVENYM UKLADANIM TEPLE VODY
OBJEM 148l; REGULACNI PRISTROJ LOGAMATIC RC35 S
VENKOVNIM CIDLEM; 2xREGULACNI PRISTROJ LOGAMATIC RC2F . x
MODUL ANULOIDU WM10;SADA PRIPOJENI POTRUBI ZE ZADU ! LEGENDA POTRUBI: LEGENDA STOUPACEK:

KOAXIALNI ODKOURENI #125/80mm, VYVEDENO SACHTOU NAD
STRECHU OBJEKTU. CELK.DELKA CCA 8,0m ZAKONCIT MIN 0,5m
NAD STRECHOU— PROVEDENI NUTNO OVERIT NA STAVBE DLE
SKUTECNEHO PROVEDENI SACHTY!

[N

TLAKOVA EXPANZNI NADOBA OTOPNE SOUSTAVY NG18
KULOVY KOHOUT SE ZAJISTENIM TYP SU3/4”

TERMOHYDRAULICKY ROZDELOVAC BUDERUS WHY 80/60 (max
25001 /h), DODANO VC.JMKY PRO CIDLO, DRZAKU, VYPOUSTENI
A PRIPOJOVACI SADY.

[N

ROZDELOVAC TOPNYCH OKRUHU BUDERUS HKV 4/25/40 PRO
CTYRI TOPNE OKRUHY, VC.NASTENNE MONTAZNI SADY WMS4
PRO HKV 4/25, A PRIPOJOVACICH TRUBEK NA ROZDELOVAC.

[N

VETEV "PRISTAVBA OT" — RYCHLOMONTAZNI SADA TOPNEHO
OKRUHU EMS INSIDE, TYP HS 25/4E+ S CERPADLEM ALPHA2
25-40, MODUL THR WM10 ZABUDOVAN — BARVA BILA

[N

VETEV "PRISTAVBA PODLAHOVKA” — RYCHLOMONTAZNI SADA
TOPNEHO OKRUHU EMS INSIDE, TYP HSM20E+ SE SMESOVACEM
KVS=4,0m3/h, S CERPADLEM ALPHA2 25-60, SMESOVACI
MODUL MM10 ZABUDOVAN — BARVA BILA

[N

VETEV "STAV.OBJEKT LOZNICE” — RYCHLOMONTAZNI SADA
TOPNEHO OKRUHU EMS INSIDE, TYP HSM15E+ SE SMESOVACEM
KVS=4,0m3/h, S CERPADLEM ALPHA2 25-40, SMESOVACI
MODUL MM10 ZABUDOVAN — BARVA BILA; BEZDRATOVE
DALKOVE OVLADANI S TERMOSTATEM RC20RF

—_

VETEV "TELOCVICNA” — RYCHLOMONTAZNI SADA TOPNEHO
OKRUHU EMS INSIDE, TYP HSM15E+ SE SMESOVACEM
KVS=4,0m3/h, S CERPADLEM ALPHA2 25-40, SMESOVACI
MODUL MM10 ZABUDOVAN — BARVA BILA; BEZDRATOVE
DALKOVE OVLADANI S TERMOSTATEM RC20RF

[N

________ HLAVNI ROZVODY UT 55/40°C
T T = PODL.—HL.ROZVODY 40/33°C
T == PODLAHOVKA-SMYCKY 40/33°C
— E— E—— E— EXPAZNI POTRUBI

OTOPNA TELESA

“ PODLAHOVE VYTAPENI

/ / KONDENZAT SAMOSPADOVY
T === I ODKOURENI
—Q POZICE TERMOSTATU
POZNAMKA:
[zolace:

ROZVODY BUDOU IZOLOVANY V SOULADU S VYHLASKOU C.193/2007 SB. VESKERE POTRUBI V
OBJEKTU, KROME SMYCEK PODLAHOVEHO VYTAPENI, BUDE DUSLEDNE 1ZOLOVANO TEPELNOU

IZOLACI S OCHRANOU VRSTVOU. TLOUSTKA IZOLACE JE NAVRZENA DLE DN (DN15-DN20
TL.13mm; DN25 TL.20mm; DN32-DN40 TL.25mm.

MONTAZ 1ZOLACE BUDE PROVEDENA POUZE V SOULADU S MONTAZNIM NAVODEM VYROBCE S

DURAZEM NA KONECNY VZHLED.
Potrubf:

MATERIAL POTRUBI V KOTELNE A HLAVNI ROZVOD K ROZDELOVACUM PODLAHOVKY A
OTOPNYCH TELES JE NAVRZENO Z MEDENEHO POTRUBI, SPOJOVANEHO LISOVANYMI
SPOJI-NAPR. SYSTEM VIEGA PROFIPRESS.

PODLAHOVE VYTAPENI JE NAVRZENO Z TRUBEK GIACOMINI R999 ¢18x2.

ODSKOKY STOUPACIHO POTRUBI NEMUSI BYT ZAKRESLENY SPRAVNE NEBO PRESNE, BUDE
NUTNE OVERIT VEDENI POTRUBI PRIMO NA STAVBE—OVERI DODAVATEL.

PROSTUPY NOSNYMI KONSTRUKCEMI JE MOZNE PROVADET POUZE V KOORDINACI S
DODAVATELEM STAVEBNI CASTI.

DISPOZICNI USPORADANI ROZVODU JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTACNE, BUDE NEZBYTNE

NUTNE POSTUPOVAT V KOORDINACI S OSTATNIMI DODAVATELI TRUBNICH ROZVODU-ZAJISTI
DODAVATEL.

VIDITELNE VEDENE POTRUBI BUDE ZRETELNE OZNACENO CEDULKAMI S POPISEM TYPU POTRUBI.
DALE JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT SKUTECNE SKLADBY VSECH PODLAH PRO PODLAHOVE
VYTAPENI — OVERI DODAVATEL UT V KOORDINACI SE STAVEBNI CAST( !

Radiatory:

POKUD NENI UVEDENO VE VYKRESE JINAK, TELESA BUDOU PRIPOJENA VYHRADNE ZE STENY.
PRED REALIZACI JE NUTNE OVERIT SKUTECNE PROVEDEN VYSEK PARAPETU, NIK A OTVORU
PRO OSAZENI VSECH TELES — OVERI DODAVATEL UT.

TABULKA MISTNOSTI

C. NAZEV VYMERA [m2] | PODLAHA
201 | HALA 26,7 m2 | S13 VLYSY
2.02 | LOZNICE 183 m2 | S13 VLYSY
203 | SATNA L8 m2 | S13 VLYSY
2.04 | KOUPELNA 53 m2 | S13 VLYSY
2.05 | DETSKY POKOJ 16 m2 | S13 VLYSY
2.06 | DETSKY POKOJ 10,6 m2 | S13 VLYSY
207 | KOUPELNA 11,7 m2 | S1.4 KERAMICKA DLAZBA
2.08 | DETSKY POKOJ 133 m2 | S13 VLYSY
2.09 | DETSKY POKOJ 13,4 m2 | S13 VLYSY
210 | TELOCVICNA 45,6 m2 | S13 VLYSY
211 | SCHODISTE 6,7 m2 | S13 VLYSY
212 | CHODBA 17 m2 | S13 VLYSY

NAZEV STAVBY

NA KOVARNE V RUZYNI
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