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TABULKA MISTNOSTI
C. NAZEV VYMERA [m2] | PODLAHA
2.01 | HALA 26,7 m2 | S13 VLYSY
/ 2.02 | LOZNICE 183 m2 | S13 VLYSY
\ 2.03 | SATNA L8 m2 | S13 VLYSY
an 2.04 | KOUPELNA 53m2 | S13 VLYSY
2.05 | DETSKY POKOJ 16 m2 | S13 VLYSY
2.06 | DETSKY POKOJ 10,6 m2 | S13 VLYSY
2.07 | KOUPELNA 117 m2 | S1L KERAMICKA DLAZBA
, v 2.08 ' DETSKY POKOJ 133 m2 | S13 VLYSY
SVISLE REZY 2.09 | DETSKY POKOJ 13,4 m2 | S13 VLYSY
210 | TELOCVICNA 456 m2 | S13 VLYSY
R 4 () i 4 () VETRACI & 211 | SCHODISTE 6,7m2 | S13 VLYSY
HLAVICE HLAVICE HLAVICE 212 | CHODBA 17 m2 | S13 VLYSY
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———————— KANALIZACE V OBJEKTU
< SPLASKOVA KANALIZACE @ SPLASKOVA KANALIZACE
— DESTOVA KANALIZACE
- —/——/——/— KONDENZAT SAMOSPAD. @ DESTOVA KANALIZACE
= 3 S A
— POZNAMKA:
WC-Z UM VANA VEDENI POTRUBI A STOUPACEK V OBVODOVEM ZDIVU BUDE ZABEZPEGENO TEPELNOU
N IZOLACI PROTI VZNIKU TEPELNYCH MOSTU A KONDENZACE. VEDENI VNITRNIHO ODPADNIHO
WC-Z A SPRCHA ~ VANA um UM AP. o /5OCT1715?. E? Tt POTRUBI A VYBRANYCH PRIPOJOVACICH POTRUBI BUDE OPATRENO ZVUKOVOU IZOLACI PRO
€TI0 oo T oo o §iTio HoT '5'¥4 b MINIMALIZACI PRENOSU HLUKU 1ZOLACI TYPU MIRELON AKUSTIK.
B = 40 X some 50 | e F° F Y . = PROSTUPY NOSNYMI KONSTRUKCEMI JE MOZNE PROVADET POUZE V KOORDINACI S -
?_m j— T T TRy 200/50 67,5 LT T T STRoRT DODAVATELEM STAVEBNI CASTI
———% 75— L. ! i ;37/5045, 110/50 45'y‘ ODSKOKY ODPADNIHO POTRUBI BUDOU PROVEDENY POUZE KOLENY 15°,30° MAX 45° S
”%2)1/07567455:?‘/@% (SR -————s —_MIN_S?_————J— MEZIKUSEM MIN 250mm. ODBOGKY NA STOUPACIM POTRUBI JSOU PRIPUSTNE MAX POD
110/75 45'?’ ,,,,,,,,,,,,,,,,, V PODL. OHLEM 67,5
o @ Y ODSKOKY STOUPACIHO POTRUBI NEMUSI BYT ZAKRESLENY SPRAVNE NEBO PRESNE, BUDE s STy HIATECT SRR proBTAT
/} Y , ’ v
c NUTNE OVERIT VEDENI POTRUBI PRIMO NA STAVBE—OVERI DODAVATEL. NV{A‘ KOVARNE Y,RUZYNI ) Mghing.arch. Michal Fiter
@ N 110 30 5 = PROSTUPY NOSNYMI KONSTRUKCEMI JE MOZNE PROVADET POUZE V KOORDINACI S PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU CP. 31 P
SUS o s - - DODAVATELEM STAVEBN[ CASTl V PRAZE - RUZYNI 186 00 PRAHA 8 - KARLIN
DREZ AP. — i AP. UM UM  SPRCHA WC-Z MONTAZ ODPADNIHO POTRUBI BUDE PROVEDENA V SOULADU S MONTAZNIMI NAVODY A WESTR e o A erECHTOV] L i 2ot o e
— B~ DOPORUCENIMI VWROBCE SYSTEMU. . michal fiser@triarchitekticz
ij o= 110/50 67,5° SO TEFART Jemo o , | - "STOSTRY )| KRALUPSKA 44, PRAHA 6 — RUZYNE
C $CT75 T Tleg ¥ +0.000 MONTAZ SVODNE POTRUBI BUDE PROVEDENA V SOULADU S MONTAZNIMI NAVODY A — po—
20 2Y/75/50 10/50 67,5" ,____7§i____j 150150 110/110 67,5y, 11 DOPORUCENIMI VYROBCE SYSTEMU A CSN 75 6760-VNITRNI KANALIZACE. _ “DRAVOTECHNKA PROEKCE 178
X —=— _50_)-:;110 750 675 PRED RFALIZACI BUDE NUTNE OVERIT NAPOJOVACI KOTU SVODU (PRIPOJKY). V PRIPADE SWEPD pen b Ing. MARTIN KRATENA
|75/1.1.0 \ 4 Y125/10 (1257110 ROZDILNYCH VYSEK NUTNO UPRAVIT NAVRH SVODU — ZAJISTI DODAVATEL ZTI. — — — T ———
SPLASKOVA KANALIZACE BUDE VEDENA MINIMALNE VE SPADU 2,5%. DESTOVA KANALIZACE RIJEN 2013 150
MINIMALNE VE SPADU 1,5%. NAZEV VYKRESU 0BJEKT D141
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SVISLE REZY 06




