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Seznam priloh

Cislo pril. Nazev prilohy Méfritko fA4

D14.4 Seznam pfiloh a technickd zprava 7
D1.4.4-01 Schéma rozvodl 1
D1.4.4-02 Pldorys 1.NP 1:50 8
D1.4.4-03 Pladorys 2.NP 1:50 6
D1.4.4-04 Pldorys strechy 1:100 2
D1.4.4-05 Rozvadéce 6
D1.4.4-06 Vykaz vymér 2

Technicka zprdva

1. Obsah projektu

Obsahem této dokumentace pro provedeni stavby jsou vnitfni silnoproudé a slaboproudé rozvody, umélé
osvétleni a ochrana pred bleskem pfistavby objektu v ulici Kralupské ¢. 44 v Praze 6 - Ruzyni. Podkladem pro jeji
zpracovani byly stavebni dispozice objektu, poZadavky investora, architekta a zpracovatel( ostatnich c¢asti projektové
dokumentace. Projekt je vypracovan v souladu s poZadavky platnych zakond, vyhlasek a norem.
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2. Zakladni udaje

Rozvodna soustava

3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V TN — C (napéjeci rozvody)
3 NPE ~ 50 Hz 230/400 V TN —S (zasuvkové, svételné a technologické rozvody)

Ochrana pred nebezpecnym dotykem :

opatieni pro zajisténi zakladni ochrany — izolaci, pfepazkami nebo kryty podle piilohy A CSN 33 20 00-4-41 ed.2
Ochranna opatreni pro zajiSténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

opatieni pro zajisténi ochrany pfi poruse - automatickym odpojenim od zdroje podle ¢l. 411 €SN 33 2000 - 4 —41 ed.2
dopliikové ochrana — proudovymi chranici a doplfiujicim ochrannym pospojovanim podle €l. 415 €SN 33 20 00-4-41 ed.2

Vnéjsi vlivy

PGsobeni vnéjsich vlivii bylo stanoveno podle pozadavké CSN 33 2000-5-51 Elektricka instalace budov - Cast 5-51 Viybér a
stavba elektrickych zafizeni - Vieobecné predpisy edice 3, CSN 33 2000-1 ed.2 a €SN 33 2000-4-41 ed.2 véetné zmény Z1
této CSN.

Z vyznamnéjsich vlivli budou v prostorach objektu plsobit tyto vnéjsi vlivy : AB5-prostory chranéné pred atmosférickymi
vlivy s regulaci teploty, AD1—-pravdépodobnost vyskytu vody zanedbatelna, AE1-mnoZstvi a povaha prachu nebo cizich
téles neni vyznamna, AF1-mnoiZstvi a povaha korozivnich nebo znedistujicich latek neni vyznamna, AG1-nizké mechanické
namahani, AK1-bez vazného nebezpedi rlistu rostlin nebo plisni , AL1-bez nebezpedi vyskytu Zivocichl, BA1-schopnost
osob béina (laici), BC1-dotyk s potencidlem zemé Zadny, BD1-podminky pro unik snadné, BEl-povaha skladovanych
latek bez vyznamného nebezpeci, CAl-stavebni materidly nehoflavé, CBl-zanedbatelné nebezpeci v konstrukcich
budovy. Neuvedené vlivy jsou pro vypsané prostory bez vyznamu.

V prostoru koupelen bude plsobeni vnéjsich vlivil v souladu s CSN 33 2000-7-701 Elektrické instalace nizkého napéti -
Zatizeni jednoucelovd a ve zvladstnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou a elektroinstalace bude provedena
podle pozadavki této CSN.

Napojeni na rozvodnou sit

Na distribuéni sit nn budou upravované prostory napojeny ve stavajicich rozvadécich restaurace a spole¢nych prostor.
Novy byt bude napojen ve stavajicim elektromérovém rozvadécdi, ktery je osazen ve fasadé objektu.

Méfreni spotieby el. energie

Meéreni odbéru el. energie ze sité PRE a.s. bude provadéno ve stavajicim elektromérovém rozvadéci umisténém ve fasadé
objektu. V rozvadéci bude pro méreni odbéru bytu osazen trifazovy jednosazbovy elektromér s jisténim 3x25A (sazba
D02). Z hlediska odbéru se jedna o byt stupné elektrizace B.

Ochrana proti prepéti

Ochrana proti prepéti bude provedena dvoustupriové. Do hlavniho rozvadéce objektu bude osazena kombinace
prepétovych ochran typu 1 a 2. Pfipadné ochrany typu 3 budou osazeny podle potfeby uZivatelem pro vybrana zafizeni.
Na ochranu pred atmosférickym prepétim bude objekt vybaven hromosvodem. Objekt domu je zafazen budou do LPS 1ll,
zahradni objekt do LPSIV.

Druh a zplsob uzemnéni

Pro uzemnéni hlavniho pospojovani a hromosvodu bude do zakladl pfistavby objektu a do kabelovych tras uloZenych
vzemi podél vychodni a zdpadni fasddy zalozen paskovy zemni¢ FeZn 30x4mm. Z uzemnéni bude veden vyvod
k pFipojnici ochranného pospojovéni a pro uzemnéni jednotlivych svod( hromosvodu.

Ochrana pred zkratovymi proudy

Vzhledem k prlrezu privodu a pojistkdm osazenym v pfipojkové skfini budou hodnoty zkratovych proudi v rozvadécich
omezeny pod hodnoty zkratové odolnosti standardnich rad pfistroja.
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Energeticka bilance

Instalovany pfikon v prostorach bytu je 22,0 kW. Z hlediska odbéru se jednd o byt stupné elektrizace B s maximalnim
soudobym pfikonem 11,0 kW.

Rocni spotifeba elektrické energie v objektu

cca 5 MWh

Podrobna energeticka bilance

Instalovany Cinitel Vypoctové

vykon kW | soudobosti | zatizeni kW
Osvétleni 1,5 0,5 0,8
Pracka 2,3 1,0 2,3
Susicka 2,2 1,0 2,2
Varna deska 7,0 0,3 2,1
Kuchyriské spotrebice 5,0 0,5 2,5
Zasuvky 1,0 0,3 0,3
Ostatni, rezerva 3,0 0,2 0,2
Celkem 22,0 0,5 11,0

3. Popis technického reseni

PFipojka, usporadani rozvodu

Pfipojeni objektu je provedeno ve stavajici pripojkové skiini osazené ve fasadé objektu. Z ni je napojen stavajici
elektromérovy rozvadé¢ pro objekt. Stavajici odbéry v objektu budou zachovdny. Pro byt v upravovanych a
pristavovanych prostorech bude osazen jednosazbovy elektromér s jisténim 3x25A (sazba D02). Od elektroméru
budou vedeny kabely CYKY-J 4x10 a CYKY-J 3x1,5 (rez.ovladani) do hlavniho rozvadéce bytu v 1.NP (RH). Z hlavniho
rozvadéce RH budou vedeny jednotlivé svételné, zasuvkové a technologické obvody do prostor 1.NP. Bude z néj
vedeno také napojeni rozvadéce 2.NP (RP) a garaze (RG) ve vychodni ¢asti pozemku.

Upravované prostory schodisté a skladu se Satnou ve stredni Casti objektu budou napojeny ze stdvajicich
rozvadécl restaurace (sklad, Satna) popr. starého bytu ve 2.NP (schodisté). Do téchto rozvadécl budou doplnény
pfistroje pro napojeni svételnych a zasuvkovych obvodd.

V objektu budou na elektrické rozvody pfipojeny bézné domadci spotiebice, osvétleni a elektrickd varna deska.
Elektricka energie bude vyuzita pro vareni. Vytapéni objektu a pfiprava TUV bude provadéna plynem.

Provedeni a uloZeni rozvodi
Silové rozvody v objektu budou provedeny kabely CYKY popf.CYKYLo uloZenymi prevaziné pod omitkou popft.
v trubkach v podlaze.

Pfivod do objektu, pfipojka telefonu a elektrického vratného a pfivod pro gardz budou provedeny kabely
uloZzenymi v zemi v hloubce 0,35m s krytim deskami, v misté vjezdu v hloubce 1m v chrdnicce s krytim vystraznou folii.
Viechny kabely budou ulozeny ve vykopech s piskovym lozem podle €SN 33 20 00-5-52. V p¥ipadé soub&hu nebo
kiizeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude dodrieny odstupy podle CSN 73 60 05 — Prostorové usporadani siti
technického vybaveni (pfi soubéhu s kanalizaci 0,5m a vodovodem 0,4m).
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4. Osvétleni

Navrh osvétleni vychazi z provoznich pozadavkil objektu, intenzity osvétleni jsou navrzeny v souladu s CSN EN
12464-1 — Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor( - Cast 1: Vnitini pracovni prostory a CSN 73 4301 Obytné
budovy. Intenzity osvétleni jsou uvedeny v tabulce.

Osvétleni bude provedeno typovymi svitidly podle vybéru investora, kterd budou svym provedenim
odpovidat danému prostoru. V koupelné budou poutzita svitidla s krytim odpovidajicim danému prostredi. Celkové
osvétleni bude doplnéno svitidly pro mistni osvétleni pfipojovanymi na zdsuvky. Jako zdroje budou pouzity prevazné
usporné kompaktni zarivky.

Intenzity osvétleni

UdrZovana UdrZzovana
osvétlenost Em (Ix) osvétlenost Em (Ix)
Vstup do objektu 20 wC 200
Hlavni komunikace 100 Koupelny 200
Pokoje 200 Sklady 100
LoZnice 150 Technicka mistnost 200
Kuchyné 100 Terasa 30

Osvétleni bude ovladano od vstupli do mistnosti a zapojeno tak, aby bylo mozno volit stupriovité intenzitu
osvétleni. Vypinace se budou osazovat prevazné ve vysce 1,2 m a ve vzdalenosti 0,15 m od zarubné dvefi popt. hran,
pokud neni v plidorysech uvedeno jinak. V pfipadé osazeni vice spinacl v jednom misté budou pfistroje osazeny ve
vicendsobném ramecku svisle. Pred vstupem do objektu bude osvétleni ovladano pomoci pohybovych cidel.

5. Zasuvkové obvody
Zasuvky budou rozmistény podle predpoklddaného osazeni jednotlivych spotrebicli a podle potteb uZivatele.

Zasuvky se budou osazovat prevazné ve vysce 0,3 m. Zasuvky nad kuchynskou linkou a v koupelnach u umyvadel
budou umistény ve vysce cca 1,2m. Zasuvky budou osazovany pod vicendsobnymi ramecky vodorovné spolecné se
zasuvkami slaboproudu. V prostoru garaze se predpokldda osazeni tfifazové zasuvky 400V/16A.

6. Rozvadéce
Hlavni rozvadé¢ bude osazen v technické mistnosti. Pfed rozvadééem musi byt volny prostor min. 80cm
v Sifce dostatecné pro obsluhu. Nad rozvadécem silnoproudu bude osazen rozvadéc slaboproudu

7. Technicka zafizeni

V objektu budou na elektrické rozvody pfipojeny bézné domadci spotfebice, osvétleni, zasuvky. Kuchyné bude

vybavena elektrickou varnou deskou, elektrickou troubou a dalSimi béznymi spotrebici pripojovanymi na zasuvky
(mikrovinna trouba, varna konvice, lednice, mrazak, digestor). V prostoru technické mistnosti budou osazeny
automatickd pracka a susicka.

Vytapéni a zdravotné technické instalace

Zarizeni pro vytapéni objektu a pripravu TUV budou soustfedéna v technické mistnosti. Na elektrické rozvody
zde bude pfipojen plynovy kotel a obéhova &erpadla UT. Déle zde bude osazeno ob&hové ¢erpadlo TUV pfipojené na
zasuvku.
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Ostatni zafizeni

Pro vétrani socialnich zarizeni budou osazeny ventilatory ovladané tlacitky a dobéhovymi relé osazenymi pod
tlacitky. V prostoru vychodné od domu bude ve studni osazeno cerpadlo. ZpUsob jeho pripojeni a ovladani bude
proveden podle skute¢né dodaného Cerpadla a pozadavky na provoz.

8. Slaboproudé rozvody
Z rozvodu slaboproudu se predpoklada instalace rozvodu televizniho signalu, domaciho telefonu a datovych

rozvodd. Rozvody STA a datovych rozvodd budou vedeny z rozvadéce slaboproudu RSL, ktery bude umistén
v technické mistnosti nad rozvadécem silnoproudu. Vnitfni rozvody slaboproudu jsou navrzeny do ohebnych trubek
PVC. Do rozvadéce slaboproudu bude pfivedena i pripojka telefonu. Ta bude vedena ze stavajictho ucastnického
rozvadéce na hranici pozemku.

Rozvod TV+R

Na stozaru bude osazena anténa umoznujici prijem vSech televiznich a VKV rozhlasovych stanic Sifenych
pozemnimi digitalnimi vysilaci dostupnych v dané lokalité a predpoklada se i osazeni satelitni antény pro pfijem
satelitniho programu. Antény budou upevnény na stozdru ukotveném ke krovu. Pfed montazi bude montdzni firmou
provedeno méreni prijmovych podminek. Od antén budou vedeny svody do hlavni stanice osazené v rozvadéci RSL.
V rozvadéci bude osazeno veskeré technologické zafizeni rozvodu. Napli rozvodnice bude provedena podle
pozadavkud investora. KHS STA budou hvézdicové pfipojeny zasuvky STA v jednotlivych mistnostech (celkem 4ks).
Nosnd konstrukce antén bude umisténa v ochranném pasmu hromosvodu v dostate¢né vzddlenosti od néj. Bude
pfipojena na ochranné pospojovani v objektu. Mezi anténou a rozvodnici budou zalozeny rezervni trubky pro pfipadné
vedeni dalSich kabell. Pro pfipadné osazeni externi WIFI antény bude zaloZena rezervni trubka ke stoZaru.

Rozvod bude proveden koaxidlnimi kabely 75 Q uloZzenymi v trubkach.

Domaci telefon

U vstupu na pozemek bude osazen elektricky vratny a na vstupni brance se predpoklada osazeni elektrického
zamku. Vratny bude propojen s pfistroji domaciho telefonu v 1. a 2.NP. Zdroj pro napajeni systému DT bude osazen
v rozvadéci RH. Pripojeni vratného a elektrického zdmku bude provedeno kabelem TCEKEY 6P1,0, rozvody v objektu
budou provedeny kabely UTP.

Detekce pozaru

V souladu s vyhlaskou 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb budou v prostoru
kuchyné a schodisté osazeny optické detektory koure s teplotnim senzorem. Detektory budou napajeny vlastni
baterii. Poplach bude signalizovan mistné akusticky.

9. Ochrana pred nebezpeénym dotykem
Zakladni ochrana pred nebezpeénym dotykem podle €SN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena izolaci a krytim

podle prilohy A. Jako ochranné opatieni pfi poruse bude provedena ochrana automatickym odpojenim od zdroje dle
¢l. 411. Tato ochrana bude zvySena v koupelndch ochranou dopliujicim pospojovanim. Pro zasuvkové obvody bude
provedena doplnkova ochrana proudovymi chranici.

V objektu bude provedeno ochranné pospojovani podle ¢l. 411 €SN 33 20 00-4-41. V prostoru kotelny na néj
budou pfipojeny rozvody vody, plynu a vytapéni, které budou propojeny s ochrannym vodi¢em rozvodné soustavy
v hlavnim rozvadéci. Vodi¢ CY6zZ pro pospojovani vySe uvedenych zafizeni bude veden z pfipojnice hlavniho
pospojovani umisténé v RH. Ta bude pfipojena na samostatny vyvod uzemnéni. Vodi¢ pospojovani bude veden ve
spolecné trase s rozvody silnoproudu a budou na né pfipojena vyse zminéna potrubi co nejblize vstupu do budovy a
dalsi zatizeni v trasach jejich vedeni.
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V koupelnach bude provedeno dopliiujici pospojovani. Ochrana dopliujicim pospojovanim bude provedena
vodiéem CY 4 7z a bude vhodnym zplsobem propojena s ochrannym vodi¢em rozvodné soustavy. Na pospojovani
budou pfipojeny vSechny cizi vodivé ¢asti v téchto mistnostech.

10. Ochrana proti prepéti

Ochrana proti prepéti bude provedena osazenim kombinace ochran typu 1 a 2 do hlavniho rozvadéce objektu.

S osazovanim ochran vys$Siho stupné neni v objektu uvazovdno. V pripadé Ze budou pouzity elektrické predméty
vyZadujici tento stupen ochrany, budou ochrany pro né individualné osazeny do zasuvek.

11. PozZarni zabezpeceni objektu
Na elektrické rozvody nejsou kladeny zadné zvlastni pozadavky z hlediska pozarni ochrany. Rozvody budou

provedeny v souladu s poZarni zpravou a pozadavky CSN 73 08 02 — PoZarni bezpeénost staveb. Odpojeni objektu od
elektrické sité bude v pripadé pozdru mozné provést v pripojkové skini popf. v elektromérovém rozvadéci.

12. Hromosvod a uzemnéni

Vnéjsi ochrana proti prepéti (hromosvod) bude provedena v souladu s CSN EN 62305 - Ochrana pied bleskem.

Objekt domu je zarazen budou do LPL lll. Navrh bude proveden metodou ochranného uhlu.

Jimaci soustava na domé bude provedena vodicem FeZn 8mm upevnénym na hrebeni stfechy a krytinu
stfechy nad pfistavbou. S uzemnénim bude propojena celkem Sesti svody rozmisténymi podle dispozice.

Novy anténni stozar bude od jimaci soustavy hromosvodu izolovan. V jeho blizkosti bude osazena jimaci ty¢,
ktera bude stozdr o cca 0,3m prevySovat tak, aby stoZar véetné antén byl v ochranném pdsmu jimace. Kovové prvky,
které jsou od jimaci soustavy vzdaleny méné nez 1 metr a nemaji vodivé pokracovani do budovy budou
s hromosvodem spojeny. Stavajici stozar bude s jimaci soustavou propojen.

Instalace hromosvodu bude provedena tak, aby vodivé predméty na strese (lavky, vzduchotechnika, antény
apod.) popf. vedeni pod zateplenim nebo venkovni vedeni byly vdostatecné vzdalenosti od jimaci soustavy
hromosvodu a svodl. VySe uvedena zafizeni s vyjimkou venkovniho vedeni by se méla nachézet v jeho ochranném
prostoru. Vypoctena dostatecnd vzdalenost ve vzduchu od jimaciho vedeni v Urovni hiebene je 21cm.

Svody budou na uzemnéni pfipojeny pres zkuSebni svorky. Svody budou vedeny po fasadé objektu a v dolni
¢asti budou chranény ochrannymi trubkami. Zkusebni svorky budou osazeny ve vysce cca 1,8m.

V zékladech pfistavby a v trasidch kabell podél objektu bude zaloZen zemnici pasek FeZn 30x4 propojeny
s vyztuhami betonu v zakladech. Uzemnéni bude spolec¢né pro zemnéni hromosvodu i rozvodné soustavy. Vyvody
budou provedeny v mistech svodu a u vstupu kabell do objektu. Odpor uzemnéni by nemél pfesdhnout 10Q.

13. Zavér
Projekt je navrzen podle predpisti a norem platnych v dobé zpracovani. V projektu jsou respektovany pozadavky
na zajisténi bezpecnosti prace pfi obsluze a udrzbé elektrickych zatizeni. Pti provadéni praci podle tohoto projektu
musi byt respektovany bezpecnostni predpisy a pro prace a obsluhu elektrickych zafizeni a to zejména
e ustanoveni o bezpeénosti prace a ochrané zdravi pfi praci zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjsich zakonl
e zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), ve znéni pozdéjsich zakon
e Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaseni a zasilani zdznamu o Urazu, vzor
zaznamu o Urazu a okruh organ a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu
e Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostredk(, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostiedkd



Na Kovarné v Ruzyni Technika prostfedi staveb
Pristavba a stavebni Upravy objektu ¢.p. 31 Zarizeni silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky,
ul. Kralupska 44, Praha 6 - Ruzyné ochrana pred bleskem

® Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
® Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
® Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préaci na
stavenistich
e zakon CNR €. 133/1985 Sh. o poZarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisi a vyhlasku MV ¢&. 246/2001 Sb. o
pozarni prevenci
e Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i poZadavky na bezpeény provoz a pouZivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi
Viechna zafizeni musi byt provedena podle platnych €SN, zejména €SN 33 20 00 - Elektrotechnické predpisy -
Elektrickd zatizeni. Montaz musi byt provedena pracovniky s patficnou kvalifikaci, pod odbornym dohledem podle
predpisd a norem platnych v dobé realizace. Pfed uvedenim do provozu musi byt provedena revize a vyhotovena
revizni zprava podle CSN 33 2000-6.



